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はじめに 


このたびは、 「 CG - NCM 4」 または 「 CG - WLNCM 4 G 」 をお買い上げいただきまして誠にありびとう 
ございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 


本 J の研のぷ 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります 


■記号について 


恩 

操作中に気をつけていただきたい内 




補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 


^メモ J 


ています。 


■表記にごいて 


本商品 

CG - NCM 4 または CG - WLNCM 4 G のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0 K 1 一 [0 K ] 

Windows Vista 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic 、 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Premium 、 

Microsoft ® Windows Vista ® Business および 

Microsoft ® Windows Vista ® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 日 peratin 呂 system および 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operatin 旨 system 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 日 peratin 呂 system 


※本書では、複数の日 S を 「Windows XP/2 日日日」のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマニュアルをご覧く 
ださい。 

■取扱説明書 

安全にお使いいただくためのご注意、お使いの環境に合わせた本商品の設定ち法 、 「NC Finder 」 や 
Web ブラウヴで映像を見るための設定について説明しています。 

また、 「 Q & A 」 では代表的なトラブルとその対処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド （ PDF マニュアル：本書） 

設定画面の詳細説明や、付属のユーティ U ティディスクに D - R 日 M ) に収録している 「NC Monitor 」 
の使い方などを説明しています。 


本書の構が 


本書は、本商品を使いこなすための詳細な設定方法、使い方について説明しています。本書の構成は 
次のとおりです。 

■第1章設定画面の詳細説明 

この章では、本商品の設定画面の詳しい説明をしています。 

■第2章 NC Monitor の使い方 

この章では、パソコンで複数台の本商品の映像を見たり、管理•録画•撮影できる 「NC Monitor 」 
の使い方を説明しています。 

■第3章こんなとをはこの設定（機能編） 

この章では、本商品の機能の設定方法について説明しています。 

■第4章こんなとをはこの設定（撮影-録画編） 

この章では、本商品を使った撮影•録画方法について説明しています。これらはすべて本商品びネッ 
トワークに接続していることを前提としています。 

■第已章こんなとをはこの設定（サポート編） 

この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明しています。 
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1.1 Live View ( トツプぺージ） 

本商品の設定画面のトップページです。 

本商品び撮影している映像を見られるほか、手動で撮影-録画でさます。 
P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


※画面は例です 

① カメラ名 

「システム」で設定した本商品の名前を表示します。 

P .14 「1.4.]システム」 

② 場所 

「システム」で設定した本商品の設置場所の名称を表示します D 
P .14 「1.4.1システム」 

⑤ [Live View ] 

「Live View 」 画面を表示します。現在表示している画面です。 

④に etUp ] 

本商品を設定•管理する 「Setup」 画面を表示します。 

陽 P .10 「1.2 Setup」 

⑥ [ MPEG 4] / [ MJPEG ] 

保をする動画形式を 「 MPEG 4」 と [MJPEG ( MotionJPEG )」 のいずれかから選択し 
ます（初期値： MPEG 4)。 


屬 


扇^ お使いの環境で MPEG 4 の動画を再生するには、 MPEG 4 用のコーデック 
^ I がインストールされている必要があります。詳しくは付属の「取扱説明書」 
をご覧ください。 


①⑩ ⑩ 
② ⑩ 



⑥ 


③④ ⑥⑦⑧⑨⑩ 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥[録画開始] 

本商品び撮影している映像を手動で録画します。 


除 P .119 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑦[撮影実行] 

本商品び撮影している映像を手動で撮影します。 

P .119 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑥[保を場所] 

撮影-録画するファイルの保存場所を設定します。 

除 P .119 「4.4パソコンから 「Live View 」 で撮影•録画する」 

⑨ [送話] 

お使いのパソコンにマイク（別売り）を接続し、本商品の音声出力端子に外部スピーカ 
(別売り）を接続することで、お使いのパソコンのマイクから入力した音声を、本商品に 
接続したスピーカから出力でさます。 

[送話]をク U ックし、[送話中]と表示されている間、動作します。 

[送話中]をク U ックし、表示び[送話]に切り替わると停止します。 

⑩ [受話] 

お使いのパソコンにスピーカ（別売り）を接続することで、本商品に内蔵するマイクか 
ら入力した音声を、お使いのパソコン接続したスピーカから出力でさます。 

[受話]をク U ックし、[受話中]と表示されている間、動作します。 

[受話中]をク U ックし、表示び[受話]に切り替わると停止します。 


⑩デジタル ズーム 

本商品び撮影している映像の中央部分をデジタルズームで拡大します。 

倍率は「] X (] 倍)」、 [2 X (2 倍)」、 [3 X (3 倍)」で選択でさます。 

⑩ナイトモード（暗視モード） 

ナイトモードび有効の場合、本商品の周囲び暗くなると自動的に映像を補正します。 

⑩映像 

本商品び撮影している映像です。 


ccorega) 


Live View( トップぺージ ) 


9 







1.2 Setup 


本商品のさまざまな項目を設定します。 



①カメラ名 

「システム」で設定した本商品の名前を表示します。 

P .14 「1.4.]システム」 

③場所 

「システム」で設定した本商品の設置場所の名称を表示します。 
P .14 「1.4.1システム」 


⑤□グアウト 

設定画面から□グアウトして Web ブラウヴを閉じます。 

® 再度設定画面を表示する場合は 、 「NC Finder 」 または Web ブラウザから 
表示してください。 

P .90 「3.1設定画面を表示する」 


④ [Live View ] 

本商品び撮影している映像を見たり、手動で撮影•録画したりでさる 「Live View 」 画 
面を表 7 J \ します0 

P .8 n.l Live View (トップページ)」 


⑥に etUp ] 

「 Setup 」 画面を表示します。現在表示している画面です。 

⑥簡単設定 

ウイ ヴー ド形式で本商品を設定します。 

P .12 「1.3簡単設定」 


⑦基本設定 

本商品の基本的な項目を設定します。 
P .13 「1.4基本設定」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ネットワーク設定 

本商品のネットワークを設定します。 

P .19 「1.己ネットワーク設定」 

⑨ カメラ設定 

本商品のカメラの映像などを設定します。 

P .27 「1.6カメラ設定」 

⑩ モーション感知設定 

モーション感知の感度や範囲などを設定します。 
P .32 「1.7 f —ション感知設定」 

⑩スケジュール設定 

撮影-録画スケジュールを設定します。 

P .33 「1.8スケジュール設定」 

⑩保を先設定 

撮影した静止画録画した動画の保存先を設定します。 
P .34 「1 .9 保存先設定」 

⑩管理 

本商品の再起動や初期化などを管理します。 

P .43 n . io 管理」 


⑩ ステータス 

本商品のステータス（状態）を表示します。 
P .44 ri . ll ステータス」 
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1.3 簡を設定 


本商品をウイヴード形式で設定でさます。設定の詳細については、本商品に付属の「取扱説明書」を 
ご覧ください。 


I カメラ設定 

-力:^ラを 
-巧巧 

-管理者パスワード 
. バスワードの摇忍 

[^\ キャンむル1 


戸慰^ 簡単設定では、本商品のネットワークを設定でさます。そのほかの項目は設 
^メモ j 定できません。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.4 基本設定 


本商品の基本的な項目を設定します。 


I 基本設定 

① 

②— 

③ 


①システム 

本商品の名前などのシステムに関連する項目を設定します。 
P .14 「1.4.]システム」 



カメラのを巧などを設定します。 

日けと時面をまをします。 

カメラに巧篇するユーザを昔理します。 
カメラに巧括する IP アドレスをが皮します。 


② 曰付と時間 

本商品の曰付と時間を設定します。 

P .1 曰 「1.4.2日付と時間」 

③ ユーザ 管理 

本商品に接続でさるユーヴを設定します。 

P .16 「1.4.3ユーヴ管理」 

④ セキュリティ 

本商品に接続でさる IP アドレスを制限します。 
P .18 「1.4.4セキュ U テイ」 
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1.4.1 システム 

本商品の名前などのシステムに関連する項目を設定します。 



(システム 


»を本まを 

①一 



-場所： 


"LED まミ 

③一 

—• LED コントロ-ル： み） 巧帘 © 消な 


" ホホ巧設定 


一-ホホおセンサ： （み 自か©おか 


1迪巧 II キャンむル1 

I I 


⑥ ⑥ 


■基本設定 

① カメラ名 

本商品の名前を設定します。 

名前を付けることで複数台の本商品を区別でさます（初期値：空欄)。 

② 場所 

本商品を設置する場所の名称を設定します（初期値：空欄)。 

■ LED 設定 

③ LED コント□-ル 

本商品の LED の動作を設定します。 

通常：本商品の動作に従って LED び点灯、点滅、消灯します（初期値)。 
消灯：本商品の動作中わ、 LED は常時消灯になります。 


H ホか線設定 


④ 赤外線センサ 

赤外線センヴの動作を設定します。 

自動：カメラの周囲び暗くなると自動的にホ外線センサび動作します（初期値)。 
無効：ホ外線センサは動作しません D 

⑥ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1-4.2 日付と時間 

本商品の曰付と時間の取得方法を設定します。 


② 


④ 


① 


③ 


I 日付と時間 

»日巧と巧巧 



.NTPtt 叫 S アドレス： ntpl .jst.mfeed.ad.jp' 

6 ▼時間 


2000/01/01 (YYYY/MM/DD) 
• 時間： 00:00:00 ( hh : mm : ss ) 


^巧 I I キャンたル 


• を巧間隔： 

• 日れ： 


⑥ 


■曰付と時問 


①パソコンに同期 

本商品に接続しているパソコンに同期して日付と時刻を設定します。 


② NTP サーバに 同期 

NTP サーバと同期して日付と時刻を設定します（初期値)。 

インターネットに接続してしばらくすると自動的に同期します。 

- NTP サーバアドレス 

同期したい NTP サーバのサーバ名または IP アドレスを入力します（初期値： 
ntpl jst.mfeed.adjp)o 

-更新間隔 

NTP サーバとの同期の間隔を選択します（初期値： 6時間)。 

® . プ□バイタ'が NTP ヴーノ（を公開している場合は、プ□バイダの NTP ヴー 
バを設定してください。 

- NTP ヴーノ くをヴーノ く名で入力する場合は、 DNS ヴーノ くの設定が必要です。 
P .19 「1.己1ネットワーク」 


③ 手動 

本商品の曰付と時刻を手動で設定します。 

•日付 

日付を半角数きと半角「/」で設定します湖期値： 2日日 □/ 日1/01)。 

•時間 

時刻を半角数字と半角「：」で設定します（初期値：日日:日日:日日）。 

④ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.4.3 ユーザ管理 

本商品に接続するユーヴ名とパスワードを設定します。 


① 


③ 

⑥ 


⑧ 

⑩ 


⑨- 


I ユーザ管理 
»ちまを 

一.バスワード： 

一-バスワードの sii 忍： 



I 追加/願- 

fW - 


• ユーザを： 

-バスワード： 

. ユーザリスト： 


[ 追加/願. 

riiM] - 


② 


⑦ 


⑩ 


⑥ 


⑩ 


■管理者 

「管理者」は、 「Live View 」 画面での映像の閲覧、動画の録画、静止画の撮影のほか、 
「 Setup 」 画面で本商品を設定でさます。 

® 「管理者」権限のユーザ名は 「 admin 」 です。「管理者」権限のユーザ名は変 
要できません。 

B ^ P .130 「5.1管理者パスワードを変更する」 


①パスワード/パスワードの確認 

「管理者」権限の新しいパスワードを設定します。 


②[変更] 


①で入力したノ（スワードに変更します。 


■-般ユーザ 

「一般ユーヴ」は 、 「Live View 」 画面での映像の閲覧、動画の録画、静止画の撮影びでさ 
ます。本商品の設定はでさません。 

® 作成できるユーザは、「ダスト」と合わせて11ユーザです。 

P .94 「3.3接続でさるユーザを設定する」 


③ ューザ名 

「一般ユーヴ」のユーヴ名を入力します。 

④ パスワード 

「一般ユーヴ」のパスワードを入力します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ ユーザ リスト 

作成した「一般ユーヴ」を表示します。 


⑥ [追加/変更] 

③「ユーヴ名」、④「パスワード」で入力した内容で「一般ユーヴ」を作成します。 

⑦ 悄 IJ 除] 

⑥「ユーヴ U スト」で表示した「一般ユーヴ」を削除します。 

■ゲスト 

「ゲスト」は 、 「Live View 」 画面での映像の閲覧のみでさます。動画の録画、静止画の撮 
影、本商品の設定はでさません。 

@ 作成できるユーザは、「一般ユーザ」と合わせて11ユーザです。 

P .94 「3.3接続でさるユーザを設定する」 


⑥ ユーザ名 

「ゲスト」のユーヴ名を入力します。 

⑨パスワード 

「ゲスト」のパスワードを入力します。 


⑩ ユーザ リスト 


作成した「ゲスト」を表示します。 


⑩[追加/変更] 


⑧「ユーヴ名」、⑨「パスワード」で入力した内容で「ゲスト」を作成します。 


⑩悄! I 除] 

⑩「ユーヴ U スト」で表示した「ゲスト」を削除します。 
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1.4.4 セキユリテイ 

本商品に接続でさる IP アドレスを制限します。 


③ 

——④ 

■ IP フイルタ 

① 開始 IP アドレス/終了 IP アドレス 

本商品への接続を拒否したい IP アドレスを範囲で設定します。 

設定例： 

開始 IP アドレス： ] 92.168.日.1日 
終了 IP アドレス： ] 92.168.日.己日 

この場合、192.] 68.0.1 日から ] 92.168.日.5日までの IP アドレスに設定されたパソ 
コンは本商品に接続でさません。 

② 拒否 IP リスト 

①「開始 IP アドレス/終了 IP アドレス」で設定した本商品への接続を拒否された IP ア 
ドレスの範囲び表示されます。 U ストに表示された IP アドレスのパソコンは本商品に接 
続でさません。 

例：192.1 68.0.10-192.1 68.0.50 

この場合、192.] 68.0.1 日から ] 92.168.日.5日までの IP アドレスに設定されたパソ 
コンは本商品に接続でさません。 


剛 7 - 


rw- 


①- 


国 セキュリティ 

» IP フィル》 

—閲お IP アドレス： 
.一- 巧了 IP アドレス： 


②- 


⑤[追加] 

①「開始 IP アドレス/終了 IP アドレス」で入力した IP アドレスの範囲を③「拒否 IP 
U スト」に追加します。 

④固晩 

表示した拒否 IP U ストを U ストから削除します。 

P .97 「3.4接続でさる IP アドレスを設定する」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.5 ネットワーク設定 

本商品のネットワーク環境を設定します。 


I ネットつーク 設定 

0- " ネットワーク ネットワーク巧巧を記ちします。 

@- け it を おを LAN 巧をを設ミします。 

※ 画面は CG-WLNCM4G の例です。 

①ネットワーク 

本商品のネットワーク環境を設定します。 

P .19 「1.5.1ネットワーク」 

③無線 ( CG - WLNCM 4 G のみ） 

本商品の無線 LAN 環境を設定します。 

P .22 「1.5.2無線 （ CG - WLNCM 4 G のみ)」 

1.5.1 ネットワーク 


本商品の IP アドレスやポート番号などを設定します。 


②- 


①- 


③- 


④- 

⑧- 

⑧- 

⑩- 

⑩- 


⑥- 


⑦- 


⑨- 


⑩- 


⑩- 


ドット ワーク 

" IP ま走 

—■ 毎 I IP 自か巧巧 ( DHCP ) 
—.© 固定 IP 


© PPPoE 


ダイナミック DNS 
—• 曰ちか 


IP アドレス： 

F 92 ].[^68 l.n __1.1245 | 

サブネットマスク： 

1255 1.1255 1.1255 ]. |0_ ] 

デフォルト•ゲ-トウ: L イ： 

回.画. 

误ホ DNS サーバ： 

口口. 口口 

巧替 DNS サーバ： 

ロロ. 口口 

巧掃ユーザの： 

1 1 

接続バスワード： 

1 1 


• ダイナミックたち corede.net 
. E * MairP ドレス 


广無料置録|[トビス頸1 

. ドタィンを 
. ロヴィンを 

. □ヴィンバスワ-ド ' ' 

• を巧間隔 © 15巧© 30^ («) 1時間© 24時問 


-•[□ちか 
"ボート番号 

■- HTTP ボート： 80 巧巧な； 80 


I I キャンセル- 


-⑩ 
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■ IP 設定 

本商品の IP アドレスの取得方法を選択します。 

® riP 設定」は 「NC Finder 」 でも設定でさます。詳しくは付属の「取扱説明 
書」をご覧ください。 

① IP 自動取得 （ DHCP ) 

本商品の IP アドレスを社内 LAN やルータの DHCP サーバから取得する場合や、本商 
品を丫 ahoo ! 巳巳や CATV などの DHCP でインターネットに接続する場合に選択します。 


® DHCP サーバから IP アドレスを取得している場合、本商品や DHCP ヴー 
バが再起動などの動作をすると、 iU 前と異なる IP アドレスが割り当てられ 
るときがあります。本商品に常に同じ IP アドレスを設定したい場合は、② 
個定 IP 」 で IP アドレスを設定してください。 


⑤ 固定 IP 

本商品の IP アドレスを固定する場合に選択します。 

- IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

•サブネットマスク 

ヴブネットマスクを設定します。 

•デフオルト•ゲートウェイ 

デフオルト-ゲートウェイを設定します。 

-優先 DNS ヴーパ'/代替 DNS ヴーバ 

DNS サーバを設定します。ルータ経由でインターネットに接続している場合は、デ 
フオルト-ゲートウェイと同じ値を設定します。プ□バイダび DNS サーバを提供し 
ている場合はプ□バイダの DNS サーバを設定します。 

⑤ PPPoE 

本商品をフレッツ • ADSL やフレッツ•光などの回線に直接接続する場合に選択します。 

-接続 ユーザ ID 

プ□バイダから指定されたインターネット接続用 ID を設定します。 

•接続パスワード 

プ□バイダから指定されたインターネット接続用パスワードを設定します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ダイナミック DNS 

本商品のダイナミック DNS を使用する場合に設定します。 

@ 本商品を接続するルータやルータ機能付さモデムなどのダイナミック DNS を 
使用する場合は、本商品のダイナミック DNS を使用する必要はありません。 

④ 有効 

本商品のダイナミック DNS を使用する場合にチェックを付けます。 


⑥ ダイナミック DNS 

使用するタイナミック DNS を 「 corede . net 」、「 mennbers . dyndns . org 」、「 IvyNetwork 」、 
「© NetDDNS 」 から選択します（初期値： corede . net )。 

⑥ E - Mail アドレス 

ダイナミック DNS に登録した E メールアドレスを設定します。 

-撫料登録] 

⑥「ダイナミック DNS 」 で 「 corecle . net 」 を選択した場合のみ表示されます。 
「 corede . net 」 の無料ヴービスに登録できます。 

-[サービス変更] 

⑥「ダイナミック DNS 」 で 「 corede . net 」 を選択した場合のみ表示されます。 

⑦ ドメイン名 

ダイナミック DNS に登録したドメイン名を設定します。 

⑥ □グイン名 

ダイナミック DNS に登録した□グイン名を設定します。 

⑨□グインパスワード 

ダイナミック DNS に登録した□グインパスワードを設定します。 


⑩ 更新間隔 

IP アドレスの更新を確認する時間間隔を「1己分」、「3日分」、「1時間」、「24時間」か 
ら選択します（初期値：]時間)。 

■ UPnP 

UPnP (ユニバーサル プラグアンドプレイ）を使用する場合に設定します。 


⑩ 有効 

UPnP を使用してポートを開放する場合にチェックを付けます。開放されるポート番号 
は、⑩ 「 HTTP ポート」で設定します。 


ccorega) 


ネットワーク設定 21 








■ポート番号 

設定画面 （「Live View 」 画面や 「 SetUp 」 画面）を表示するためのポート番号を設定します。 

⑩ HTTP ポート 

ポート番号を入力します（初期値： 80)。 

® - 通常は初期値から設定を変更する必要はありません。 

. ポート番号を初期値から変更した場合、本商品の設定画面を表示するとさ 
に、 IP アドレスのほかにポート番号を入力する必要があります。 

例：ポート番号を8008に設定した場合のアドレス 
h け p :// XXX . XXX . XXX . XXX : 8008/ 


⑩ [適用] 

設定した内容を保をします。 

⑩[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します 

1 .5.2 無線 （ CG - WLNCM 4 G のみ） 


本商品を無線 LAN で接続する場合に、お使いの無線 LAN の環境に合わせて設定します。無線セキュ 
U テイの暗号方式によつて画面び異なります。 


■無な 



ネツトワータを (SSID): corega 

1 AP 巧索1 

おもをモード： （を I nfra struc 

于ャンみレ： 区，] 

ture © Ad-Hoc 


• 記罰モ巧： WPA-PSK/WPA2-PSK -r 

.障号方巧： © TKIP© AES# Auto(TKIP/AES) 

.WPA 共ちキー： 



※画面は WPA を選択した例です 


陽 P .23 「■ WEP を設定する場合/無線セキュ U ティを設定しない場合」 
P .2 曰「■ WPA を設定する場合」 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ WEP を設定ずる場合/無線セキユリテイを設定しない場合 

無線セキュ U テイで WEP を使用する場合、または無線セキュ U テイを使用しない場合の 
画面を説明します。 



① 有効 

無線 LAN 機能を使用する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 


② ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN のネットワーク名 ( SSID ) を設定します湖期値： core 呂 a )。 

接続先の無線 LAN 機器（アクセスポイントや無線ルータ、または無線 LAN アダプタな 
ど）と同じ文字列を設定します。 

ネットワーク名巧 5 ID ) には、 3 g 文き J ツ内の半角猪女巧および半角記号を使用できます。 

- [ AP 検索] 

おくにある無線 LAN 機器を検索でさます。接続したい無線 LAN 機器を選択すると、 
「ネットワーク名 （ SSID )」 び自動で入力されます。 

③ 無線モード 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します（初期値： Infrastructure )。 

• Infrastructure (インフラストラクチヤ） 

接続先の無線 LAN 機器びアクセスポイントまたは無線ルータの場合に選択します。 

• Ad-Hoc (アドホック） 

パソコンと直接通信する場合に選択します。 


④チヤンネル 

使用する電波の周波数（チャンネル）を設定します（初期値：自動)。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

•自動 

③「無線モード」び 「 Infrastructure 」 の場合は、自動的にチャンネルび設定され 
ます D 

• 1〜13 

③「無線ド」び [ Ad - HocJ の場合は、接続先の無線 LAN 機器と同じチャンネル 
に設定します（初期値： 6)。 


ccorega ) 


ネットワーク設定 23 


























⑥ 認証方式 

暗号化で使用する認証方式を選択します（初期値：日 pen )。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

- Open 

無線セキュ U ティを設定しない場合、または WEP を設定する場合に選択します。 

- Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

⑥ 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方法を設定します（初期値：無効)。 

-無効 

暗号化しない（無線セキュ U ティを使用しない）場合に選択します。「無効」を選択し 
た場合、無線の通信内容は暗号化されません。 

• WEP 

WEP を設定する場合に選択します。 

⑦ 形式 

WEP の暗号化キーの入力形式を選択します（初期値： ASCII 文字)。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

⑥キー長 

WEP の暗号化キーのキー長を選択します（初期値： 64 bits ) 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

⑨ WEP キー 

WEP の暗号化キーを入力します（初期値：空欄)。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。複数の WEP キーを設定して選択するこ 
とちでさます。 

⑩ [適胤 

設定した内容を保をします。 

⑩[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ WPA を設定ずる場合 

無線セキュ U テイで WPA を使用する場合の画面を説明します。 



1 お結 


卜無没 1 

①一 

-图ち劝 


■- ネットワークを (SSID): corega しがホ線） 

③一 

■- 廉•巧モード： @ Infrastructure © Ad-Hoc 

• 于ヤン本 J レ’ 1 戶 

⑥ — 

■- 記 i 抗巧： WPA-PSK/WPAS-PSK ▼ 


■ • 障ちス巧： © TXIP© 化 S@ Auto(TKIP/AES) 

⑦一 

—• WPA 巧有キー： 

1 迪巧 II キャンセル 1 

1 1 


1 1 

⑧⑨ 


① 有効 

無線 LAN 機能を使用する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

② ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN のネットワーク名 ( SSID ) を設定します湖期値： core 呂 a )。 

接続先の無線 LAN 機器（アクセスポイントや無線ルータ、または無線 LAN アダプタな 
ど）と同じ文字列を設定します。 

ネットワーク名 ( SSID ) には、32文字(内の半角英数文字および半角記号を使用でさます。 

.[ AP 検索] 

近くにある無線 LAN 機器を検索でさます。接続したい無線 LAN 機器を選択すると、 
「ネットワーク名 （ SSID )」 び自動で入力されます。 

③ 無線モード 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します（初期値： Infrastructure )。 

f WPA は 「 Infrastructure 」 の環境でのみ使用できます。 

し メ:モ J 


④チヤンネル 

使用する電波の周波数（チャンネル）を設定します（初期値：自動)。 



③ 「無線モード」が 「 Infrastructure 」 の場合は、接続先の無線 LAN 機器 
に合わせて自動的にチャンネルが設定されます。 
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⑥ 認証方式 

暗号化で使用する認証方式を選択します。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

- WPA-PSK 

接続先の無線 LAN 機器び WPA-PSK の場合に選択します。 

- WPA2-PSK 

接続先の無線 LAN 機器び WPA 2 -PSK の場合に選択します。 

- WPA-PSK/WPA2-PSK 

接続先の無線 LAN 機器に WPA-PSK と WPA 2 -PSK び混在している場合に選択し 
ます。 


⑥ 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方法を設定します。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

•TKIP 

TKIP で暗号化する場合に選択します。 

• AES 

AES で暗号化する場合に選択します。 

- Auto (TKIP/AES) 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて、 TKIP か AES のどちらかで暗号化する場合に選 
択します。 

^ TKIP よりち AES の方びセキュ U テイび高くなります。 


⑦ WPA 共有キー 

WPA の共有キーを入力します（初期値：空欄)。 

接続先の無線 LAN 機器に合わせて設定します。 

⑥ [適厢 

設定した内容を保存します。 

⑨ [ キャンセル ] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


1.6 カメラ設定 


本商品のカメラの映像などを設定します。 


I カメラ設定 


②- 


①- 

③- 


カメラのめ巧を設をします。 
あ田お巧を設定します。 
音声のめ巧を設定します„ 


①カメラ 

カメラの動作を設定します。 
P.28 「1.6.1カメラ」 


② ビデオ 

録画形式を設定します。 

P.30 「1.6.2ビデオ」 


③ 音声 

音声の動作を設定します。 
P.31 「1.6.3音声」 
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1 . 6.1 カゾラ 


本商品のカメラの映像に関する項目を設定します。 


② 

⑥ 


⑦ 


①- 


③- 


⑥- 


⑧- 


い メラ 



コントラスト： 
をミミ： 


画巧巧お： 
研き： 


" オーバーレイ試ミ 
—• 日巧と時間を入れる 


- [mm 11キャンたル ■ 


日 (0~100) 

32 (〇~1〇〇) 

36【〇~1〇〇) U 


因上下反お因左を反ち 
© 50HZ (# 60HZ© ホ畳補正 


已ちタカ 


※画面は例です 


④ 


⑨ 


■画像設定 

使用する環境に合わせて映像の状態を設定します。 

① 明るさ 

映像の明るさを設定し ます。 明るさの数値は 「日 （暗い）〜 ] 日日 （明るい）」で設定で 
さます （初期値： 8)。 

⑤コントラスト 

映像の コントラストを 設定し ます。コントラストの 数値は 「日 （弱い）〜] 日日 （強い)」 
で設定で さます （初期値： 32)。 

③ 色彩 

映像の色彩を設定し ます。 色彩の数値は 「日 （淡い）〜 ] 日日 （濃い）」で設定で さます 
(初期値： 36)。 


④ [初期値] 

明るさ、コントラスト、色彩の数値を初期値に戻します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ 画像反輯 

映像を反転します。本商品を天井などに設置する場合に設定します。 

-上下反輯 

映像の上下を反転します（初期値：無効)。 

-左ち反輯 

映像の左ちを反転します（初期値：無効)。 

⑥ 環境 

本商品を設置する環境を設定します。東曰本で使用する場合は「5日 Hz 」、 西日本で使用 
する場合は「6日 Hz 」 を選択します。また、窓際など太陽光の影響で画像び白飛びする 
場合は「光量補正」を選択します（初期値： 6日 Hz )。 

■才ーパーレイ設定 

映像に曰付と時間を入れる場合に設定します。 


⑦ 日付と時間を入れる 

映像に曰付と時間を入れる場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

-日付と時間を不透明化 

⑦「日付と時間を入れる」にチェックを付けると設定できるようになります。日付と 
時間の後ろを不透明にする場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑥ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑨[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.6.2 ビデォ^ 

本商品の映像に関する項目を設定します。 


②- 


①- 


⑥- 


③- 

④- 


⑥- 


■ビデオ 
» MPEG4 

—おが度 
—画宵 
一 • フレームレート 


け MJPEG 

—• おな度： 

函宵： 

—• フレームレート： 


陣记 [ キャンた J レ 


⑦⑧ 


VGA (640 X 480) ， 

あ質高/ファイ化サイブ最大 ▼ 
毎’ 自か©最大 「25 ，~| fps 


VGA (640 X 
あ質育/フ7 


奇/ファイルサイズ大 ▼ 
み 自か©最大 「25 ，l fps 


■ MPEG4 

MPEG 4 に関する項目を設定します。 


①解像度 

映像の解像度を設定し ます。 解像度は 「VGA (640 X 48 日）」、 「QVGA (320 X 
24 日)」、 「 QQVGA (]6 日 X ] 2 日)」から 選択で きます （初期値： VGA (64 日 x 48 日)）。 

⑤ 画質 

映像の画質を設定します。画質は「画質低/ファイルサイズ最ル」、「画質低/ファイ 
ルサイズル」、「画質中/ファイルサイズ中」、「画質高/ファイルサイズ大」、「画質 
高/ファイルサイズ最大」から選択でさます（初期値：画質高/ファイルサイズ最大)。 

⑤フレームレート 

映像のフレームレートを設定します。 

•自動 

フレームレートの上限は映像によって自動的に設定されます湖期値)。 

-最大 

フレームレートの上限を指定でさます。 

■ MJPEG 

MJPEG ( MotionJPEG ) に関する項目を設定します。 


④ 解像度 

日央像の角军像度を言受定 します。 角军像度は 「VGA (640 X 480 ) 」、 「QVGA (320 x 
24 日)」、 「 QQVGA (]6 日 X ] 2 日)」から 選択で きます （初期値： VGA (64 日 x 48 日)）。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ 画質 

映像の画質を設定します。画質は「画質低/ファイルサイズ最ル」、「画質低/ファイ 
ルサイズル」、「画質中/ファイルサイズ中」、「画質高/ファイルサイズ大」、「画質 
高/ファイルサイズ最大」から選択でさます（初期値：画質高/ファイルサイズ大)。 

⑥ フレームレート 

映像のフレームレートを設定します。 

•自動 

フレームレートの上限は映像によって自動的に設定されます（初期値)。 

-最大 

フレームレートの上限を指定でさます。 

⑦ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥[キャンセル] 

[適制をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

1 .6.3 音青 


本商品の音声の動作を設定します。 


① 

② 


① カメラマイク （ In ) 

本商品に内蔵するマイクを使用する場合、「有効」にチェックを付けます（初期値：無効)。 

② カメラスピーカ端子 （ Out ) 

本商品の音声出力端子に外部スピーカ（別売り）を接続して使用する場合、「有効」に 
チェックを付けます（初期値：無効)。 

「ボ U ユーム」は、数値びルさいと音量びルさく、数値び大さいと音量び大さくなります 
(初期値：己0)。 

⑤ [適用] 

設定した内容を保存します。 

④[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 


■音声 


»カメラマイク （In) 



カメラスビーカ ass 子 (Out) 



③④ 
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1.7 モーシヨン感知設定 

モーション撮影する場合の感知方法を設定します。 



① 


⑥ 


② 


③ 


④ 


⑦ 


⑥ 


※画面は例です 

①ゥィンドゥ 

f ーション感知するウィンドウ（領域）を選択します。 

② 有効 

選択したウィンドウ（領域）でモーション感知する場合に「有効」にチェックを付けま 
す（初期値：無効)。 

⑤ 名前 

選択したウィンドウ（領域）に名前を付けます（初期値：空欄)。 

④ 動作感知レベル/感度 

モーション感知の感度を設定します。「感度」で映像の感度を確認して、「動作感知レべ 
ル」でモーション感知するしさい値を設定します。 

⑥ ウインドウ1/ウインドウ2 

モーション感知するウィンドウ（領域）の大ささや位置を設定します。 

現在選択されているウィンドウ（領域）は赤い枠で表示されます。ウィンドウ（領域）は 
最大2つまで設定でさます。 

⑥ [保存] 

設定した内容を保存します。 

⑦ [キャンセル] 

[保存]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 


f ーシヨン感知の設定方法は、次の項目をご覧ください 
P .100 [4.1 f ーシヨン感知を設定する」 
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1.8 スケジ ユール 設定 


第1章設定画面の詳細説明 


スケジュールに従って撮影する場合に設定します。 


I スケジュールブロファイル 

のスケジュー J レ設ち 


[ ブロファイル登録 〕 L 削院 I 


-ブ□ファイルる： 



-逗日： 

み 日©巧©义©水©木©を© ± 



1 をての哩曰に〕ビ- 1 

- B う間リスト： 


1 をての曜日かち削隨 1 



1 登録 II 削除 1 

-胡お時間： 

■ 


-が了時間： 




[ 保存〕[キヤンたル] 



本商品で表おされる r 曰付と時間」が正しくない場合は、本商品のスケジユー 
ルを設定する前に、本商品の「曰付と時間」を設定してください。 

P .1 曰「1.4.2日付と時間」 


スケジュールの設定方法は、次の項目をご覧ください。 
P .102 「4.2スケジュールを設定する」 
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1.9 巧を觸定 

撮影した静止画の保を先を設定します。 


② 

④ 


の_ 

1 巧巧先設定 

け FTP 口-ーバ 

巧お1たな iLK 龙マ * •—f ローた つ トク kCTD + h 一 lx # 巧申1 ±-3卜 

W 


巧巧し A _ 巧 Jt 田で尸ヴフし!' — r タクト1ド TT バタ巧でしホタ〇 

巧をした資止田をま信する E メールアドレスを設定します。 

る田しため由をは巧するネットワークストレージを設定します。 

化お1 * ■な, L 正#化おホ AIicn つい.ーパ#ま巧 ± つ卜 

③一 

—» ネットワークストレージ 

け 1 KR つ卜1 , ぐク 



巧巧し A _ 巧化•田で1未林' タク U 3 d 乂 r レ ノで奇1でし主夕〇 


① FTP ヴーバ 

撮影した静止画をアップ□ー ドする FTP サーバを設定します。 


P .34 「1.9.1 FTP サーバ」 


② E メール 

撮影した静止画を送信する E メールアドレスを設定します。 
P .36 「1.9.2 E メール」 


③ネットワークストレージ 

録画した動画を保存するネットワークストレージを設定します。 


④ USB ストレージ 

撮影した静止画を保存する USB ストレージを設定します。 


1 . 9.1 FTP ヴーバ 


撮影した静止画をアツプ□-ドする FTP ヴーノくを設定します。 



1 FTP サーバ 


» FTP アッブロート’設定 

①一 

—• サ-バ’アドレス： 

②- 

一-ボートを号： を~ 

③_ 

—. ユーヴる： 

④- 

—. パスワ—ド： 

⑥一 

ーディレクトリ： 

⑥ 

—. バッシブモード： 回をか 


»スケジュール没宙設定 

⑦一 

—□ ちか 

⑧ 

—. スヶジュ-ル設走：轨漢矿 ▼ 

⑨一 

錄函間お 0 時お0 巧30巧！ 


» モーション巧を記ち 

⑩ - 

— 1 モ-シゎ醜 1 


1 FTP ぶ值テスト II ぶ巧 II キャンたル 1 


⑩ ⑩⑩ 


■ FTP アップ□-ド設定 

① サーバ アドレス 

静止画をアップ□ー ドする FTP サーバのアドレスを入力します（初期値：空欄) 

⑤ポート番号 

FTP で使用するポート番号を入力します（初期値： 21)。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑤ ユーザ名 

FTP サーバに接続するためのユーヴ名を入力します（初期値：空欄)。 

④パスワード 

FTP サーバに接続するためのパスワードを入力します（初期値：空欄)。 


⑥ ディレクトリ 

FTP サーバの接続先のディレクト U を入力します（初期値：空欄)。 

⑥パッシブモード 

パッシブモードを使用する場合にチェックを付けます（初期値：有効)。 

■スケジュール録画設定 


⑦ 有効 

スケジュールに従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑥スケジュール設定 

撮影するスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールから選択でさます。 
P .33 「1.8スケジュール設定」 


⑨ 録画間隔 

撮影と撮影の時間間隔を設定します。 

-時間/分/秒 

設定した時間間隔で撮影します（初期値： 3日秒)。 


実際に撮影される枚数は、トラフィックやヴーノくの状態によつて異なります。 



■モーション撮影設定 

⑩[モーション設定] 

f ーション 感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 
P .41 「1.9.5 モーション 設定」 

⑩ [ FTP 送信テスト] 

設定した FTP サーバにアップ□ー ドでさることをテストします。 

⑩ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑩[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.9.2 E ゾ■ル 

撮影した静止画を送信する E メールアドレスを設定します。 



|e メール 


» E メールさ信設定 

①_ 

—• イール 【SMTP) サーバアドレス： 

②- 

. ボートを号： 25 

③_ 

-送信元アドレス (From): 

④- 

—• 記 i 正モ—ド： みおか© SMTP 

⑥一 j 

—. ユーザを： 1 1 

⑥- 

^.バスっ-ド： 1 1 

A 1-1-を信先アドレス l(To): 


—. 送信先アドレス 2(70): 

⑧一 

— B WAN 削 IP びま;'ミしたらメールで巧かする 


»スケジュール没田まち 

⑨- 

一□ちタカ 

の_ 

一 • 7けジュール設を： をに実巧 ▼ 

⑩ 

-緑画間隔： 0 時間0 巧20巧 


»モーション巧を設定 

佩 _ 

一 1モーション設定 1 

W — 

1 メ—ルを信テスト II 通用 II キャンたル1 


⑩ ⑩⑩ 


■ E メール送信設定 

① メール （ SMTP ) サーバ アドレス 

送信元のメールヴーバアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

② ポート番号 

メール送信に使用するポート番号を設定します（初期値： 2己)。 

③ 送信元アドレス ( From ) 

送信元のメールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 


④認証モード 

メールサーバの認証 f ー ドを選択します（初期値：無効)。 

⑥ューザ名 

メールサーバに接続するためのユーヴ名を入力します（初期値：空欄)。 

⑥ パスワード 

メールサーバに接続するためのパスワードを入力します（初期値：空欄)。 

⑦ 送信先アドレス1 ( To ) / 送信先アドレス2 ( To ) 

撮影した静止画の送信先メールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

メールアドレスは2つ設定でさます。 

⑥ WAN 側 IP が変更した!5メールで通知する 

本商品の WAN 側 IP アドレスび変更された場合にメールで通知します（初期値：無効)。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■スケジュール録画設定 


⑨ 有効 

スケジュールに従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑩ スケジュール設定 

撮影するスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールから選択でさます。 
P .33 「1.8スケジュール設定」 


⑩ 録画間隔 

撮影と撮影の時間間隔を設定します（初期値： 2日秒)。 

■モーシヨン撮影設定 

⑩[モーション設定] 

モーション感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 
P .41 「1.9.5 ション設定」 

⑩[メール送信テスト] 

設定したメールアドレスに送信でさることをテストします。 

⑩ [適用] 

設定した内容を保存します。 

敬[キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 
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1.9.3 ネットワークストレージ 

動画を保をするネットワークストレージを設定します。 


② 

④ 

⑥ 


⑨ 


⑩ 


⑩ 

⑩ 


①- 


③. 


⑥. 


⑦. 


⑧ . 


⑩ . 


I ネットヮークスト レージ 

»ネットワークスト レージ 
サーバ IP アドレス/ホストを 
其有フォルタち 
けぶフォルダ 
ユー ザる 
バスつ-ド 
ファイル分割 


I 团 Anonymous 


J 


ネットワークストレージび一巧のとき 


み ファイルサイズ100 ( MB ) 

© 錄函時間 3 G 好 
© 巧きミ f き止 

# リサイクル-最もちいもの潮 I 臓 


»スケジュール没函試定 
-曰ちか 

-• スヶジュ-ル i 旋：常に実行 ▼ 

-* 録画間隔： 0 時間0 巧20巧 


»—お 
-• 録函時間 


20 巧 因法続録画 


■ http://www.xvid.orq/Downloads.15.0.html 


f ーション巧を設定 


モ—シヨン設定 ] 


I テスト'1「通用 ir キャンたル I 

⑩⑩® 


■ネットワークストレージ 

① サーバ IP アドレス/ホスト名 

動画を保存するネットワークストレージのアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

IP アドレスまたはホスト名で入力でさます。 

② 共有フォルダ名 

ネットワークストレージの共有フォルダを入力します（初期値：空欄）。 

③ 作成フオルダ 

共有フォルダ内に作成するフォルダを入力します（初期値：空欄）。 

複数台の本商品の動画を保存する場合は、作成フォルダで保存先を振り分けます。 

④ ューザ名 

ネットワークストレージに接続するためのユーヴ名を入力します（初期値：空欄)。 
ユーヴ名•パスワードび必要ない場合は、 「 Anonymous 」 にチェックを付けます。 

⑥パスワード 

ネットワークストレージに接続するためのパスワードを入力します（初期値：空欄）。 
ユーヴ名•パスワードび必要ない場合は、 「 Anonymous 」 にチェックを付けます。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


⑥ ファイル分割 

動画のファイルサイズび大さくなったとさのファイル分割方法を選択します（初期値： 
ファイルサイズ)。 

-ファイルサイズ 

動画の分割方法をファイルサイズで指定します（初期値： lOOMB )。 

• 録画時間 

動画の分割方法を録画時間で指定します（初期値： 3日分)。 

⑦ ネットワークストレージが一杯のとき 

保を先のネットワークストレージの容量び一杯になったとさの動作を設定します（初期 
値： U サイクル)。 

• 撮影停止 

ネットワークストレージの空さ容量びなくなったとさに録画を停止します。 

-リサイクル 

ネットワークストレージの空さ容量びなくなったとさにちい録画ファイルを削除して 
録画を続けます（初期値)。 

■スケジュール録画設定 

⑥ 有効 

スケジュール設定に従って録画する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

⑨スケジュール設定 

録画のスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 


⑩ 録画間隔 

録画び終了してから、次の録画を開始するまでの時間間隔を設定します(初期値:2日秒)。 
1回の録画時間は、⑩「録画時間」で設定します。 

■-般 

⑩ 録画時間 

録画する動画の]ファイルあたりの録画時間を「日〜60」秒の範囲で設定します（初 
期値： 2日秒)。 

連続して録画するとさは「連続録画」にチェックを付けます。 

⑩コーデックの URL 

MPEG 4 を再生するには、お使いのパソコンに MPEG 4 のコーデックびインストールさ 
れている必要びあります。パソコンにコーデックびインストールされていない場合は、 
コーデックをダウン□ー ドして、インス!-ールしてください。詳しくは付属の「取扱説 
明書」をご覧ください。 
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■モーシヨン撮影設定 

⑩[モーション設定] 

モーション感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 
P .41 「1.9.5 シヨン設定」 


⑩[テスト] 

ネットワークストレージとの接続をテストします。 

敬 [適胤 

設定した内容を保存します。 

® [キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

1.9.4 USB ストレージ 


静止画を保存する US 巳ストレージを設定します。 


②. 


①- 

— [ 

③- 

④. 


| USB スト レージ 


» USB ストレージ巧リ计し 


—• U 沈 ストレー ジぞ ちまに恥 J かす 

rwui 

"USB ストレージ话巧 

—• 合計容 ま 

USB すしージが接巧されななだん 

—■ ミきを 畳 

USB ホしージが接巧され TI けだん 

» USB ストレージ設ち 

—• USB ストレー ジげ 一巧のとき 

© 巧きミ巧止 

摩 1リサイクル-最もちいものを肖リ除 

» モーン 3 ン巧裝設ち 



[通用 ir ^ヤンセル] 

⑥⑥ 


■ USB ストレージ取りかし 

① USB ストレージをち全に取り外ず 

本商品に接続した USB ストレージを取り外す場合は、[取外し]をク U ックします。 
Power LED び点滅して、点灯に戻ったあと、安全に取り外せます。 


■ US 己ストレージ情報 

② 合計容量/空さ容量 

本商品に接続した US 巳ストレージの合計容量と空さ容量を表示します。 
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第 1 章設定画面の詳細説明 


■ USB ストレージ設定 

③ USB ストレージが一杯のとき 

本商品に接続した US 巳ストレージの空さ容量びなくなったとさの動作を設定します。 

• 撮影停止 

USB ストレージの空さ容量びなくなった場合に静止画の撮影を停止します。 

-リヴイクルー最もちいらのを削除 

USB ストレージの空さ容量びなくなった場合に曰付のちいフォルダを削除して撮影 
を続けます（初期値)。 

■モーション撮影設定 

④ [モーション設定] 

モーション感知設定で設定した内容に従って撮影する場合に設定します。 

P .41 「1.9.5 ション設定」 

⑥ [適胤 

設定した内容を保をします。 

⑥[キャンセル] 

[適用]をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

1.9.5 モーシヨン設定 


モーション感知に従って撮影-録画する場合に設定します。 


④ 


■モーション設定 

① 有効 

モーション感知に従って撮影する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

② スケジュール設定 

撮影するスケジュールを選択します（初期値：常に実行)。 

「常に実行」のほか、「スケジュール設定」で登録したスケジュールから選択でさます。 
P .33 「1.8スケジュール設定」 


I モーション設定 

»モーシ3ン贾ミ【斜 3 じめ に、 は巧を 設ちぞ してください） 
-□ちか 

. スケジュ-ル記定：ちに実行- 
. ななちま： 

曰 が—ル掛言 
因 FTP アッブロ—ド 
曰ネットワークストレージに録面 
曰 use ストレージになな 
• を f ミ間お： 30 (ぃ 360 0 ) 




厂キャンセル ] 
⑥ 


⑥ 


⑦ 
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③ 保を方法 

撮影した静止画の保存先を設定します。 

•E メール 送信 

モーション感知で撮影した静止画を E メールで送信する場合にチェックを付けます 
(初期値：無効)。 

P .36 「1.9.2 E メール」 

• FTP アップ□-ド 

モーション感知で撮影した静止画を FTP ヴーノくにアップ□-ドする場合にチェック 
を付けます（初期値：無効)。 

P .34 「1.9.1 FTP サーバ」 

• ネットワークストレージに録画 

モーション感知で録画した動画をネットワークストレージに保存する場合にチェック 
を付けます（初期値：無効)。 


P .38 「1.9.3ネットワークストレージ」 

- USB ストレージ’に保巧 

モーション感知で撮影した静止画を本商品に接続した US 巳ストレージに保存する場 
合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

P .40 「1.9.4 US 巳ストレージ」 

④ 送信間隔 

モーション感知で撮影*録画するとさの撮影と撮影*録画と録画の時間間隔を「1〜 
3600 (秒)」で設定します（初期値： 3日秒)。 

⑥ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑥ [キャンセル] 

[適胤をク U ックする前にかざり、設定を変更する前に戻します。 

⑦ 原る] 

前の画面に戻ります。 
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1.10 管理 

本商品の再起動や初期化などを管理します。 


① 

② 一 

③ 

④一 


■初期化 

① 工場出荷時の状態へ戻す 

本商品の設定を初期化して工場出荷時の状態へ戻します。 

P .138 [5.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す」 

■巧起動 

⑤ システムを再起動する 

本商品を再起動します。 

P .136 「5.4再起動する」 

■設定 

③ 設定保存 

本商品の設定をファイルに保存します。 

P .133 「5.3設定をバックアップする/元に戻す」 

④ 設定読込 

保をしてある本商品の設定ファイルを読み込み、反映します。 

P .133 「5.3設定をバックアップする/元に戻す」 

■ファームウエア更新 

⑥ ファームウェア•パージョン 

本商品のファームウェアのバージョンを表示します。 

⑥ファームウェア更亲 /f 

本商品のファームウェアを更新します。 

P .131 「5.2最新のファームウエアを入手してアップデートする」 


■管 巧 

、、初期化 

—• ェ巧化のげおへ戻す 


再起め 


I - システムを再起れする 


ち 


. 設定 f 呆巧 
I . 設定 i 売这 

ファームウェア * 巧 _ 
- ファームウェア•バー己 
- ファーム 0 エア更巧 


じ設定ファイル保巧 I 

题 


. I [ ぶ'-ムヮェ户ま新 〕 
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1.11ステータス 


本商品の ステータス 

狀態） 

を表 7 J \ します。 


1 ステータス 


①一 

-» 本化な巧 

カメラのめ巧巧おをま示します。 

② - 

—» システムロヴ 

システムのログをま击します》 


① 本体情報 

本商品の情報を表 7 J \ します。 

P .44 「1.11.1本体情報」 


⑤システム□グ 

システム□グを表示します。 

P .44 「1.1 1.2 システム□グ」 

1.11.1 本な情ま民 


本商品に設定した情報の一覧を表示します。 


ド バイス情報 

を本設定 

-カソラを： 

-巧所： 

. ファームウェアパージ3ン； 

X . X.X 

|»ビデオ/さ声 1 

- MPEG 4 賠な度： 

VGA (640 x 480) 

- MJPEG 招な度： 

VGA (640 x 480) 

-マイク ( IN ): 

ちか 

. スピーカ端子 (01/0: 

ちか 

»ネットワーク 

- IP 設定： 

IP 自か恥■导 ( DHCP ) 

- IP アドレス： 

192.168 .1.21 

. サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

■ デフォルト•ヴ—トウュイ： 

192.16 8.1,1 

- MAC 7 ドレス： 

XX : XX : XX : XX : XX:XX 

-属先 DNS サーパ： 

192.168 .1.1 

-巧を DNS サーバ： 


- UPnP ちか： 

無か 

- HTTP ：1<- h ： 

80 

- WAN 觀 P アドレス： 

0.0.0-0 


画面は CG - WLNCM 4 G の場合の例です 


1.11.2 システム□グ 


本商品の□グを表示します。 


I システムログ 

ロヴテみル hhhhhhv 



Jan 100:00:04 Camera service start 
Jan 100:00:03 NTP date/time setting fail 


①便新] 

□グを更新します。 
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NC Monitor の使い方 

この章では、パソコンで複数台の本商品の映像を見たり、管理•録画•撮影でさる 「NC Monitor 」 の 
使い方を説明しています。 

2.1 NC Monitor をインストールする . 46 

2.1.1 NC Monitor の動作環境 . 46 

2.1.2 NC Monitor をインストールする . 47 

2.2 NC Monitor を起動する . 54 

2.3 NC Monitor の設定画面 . 曰曰 

2.4 操作設定 . 曰6 

2.4.1 カメラ U スト . 57 

2-4.2 カメラ設定 . 58 

2-4.3 録画設定 . 60 

2.4.4 スケジュール録画設定 . 62 

2.4.5 f ーション動作設定 . 64 

2-4.6 E メール設定 . 66 

2.4.7 画面□ック設定 . 68 

2-4.8 その他設定 . 70 

2.4.9 バージョン情報 . 72 

2.5 表示設定 . 73 

2.6 カメラ設定 . 74 

2.7 システム . 7曰 

2.8 NC Monitor を設定する . 76 

2.8.1 NC Monitor に本商品を登録する . 76 

2.8.2 NC Monitor の状態を更新する . 80 

2.8.3 NC Monitor から本商品を削除する . 82 

2.8.4 NC Monitor のスケジュールを設定する . 83 



























2.1 NC Monitor をインス I ルする 


本商品のユーティ U ティディスク ( CD - ROM ) には、最大]6台の本商品を管理•録画できる 「NC 
Monitor 」 を収録しています 。 「NC Monitor 」 を使用することで、パソコンで複数台の本商品の映像 
を見られるほか、録画•撮影でさます。 


「NC Monitor 」 は Windows 専用ソフトウェアです。 


山 NC Monrtor 

(^oregl) 

■ J J 

R *: 

■ ■り omm j-iem .L 


_一 _ 一 ^ 斧ぶ W 3 

画 無 J 

1 ■ 1— 1 
rgi r ザ 1 1 

_ uy^nm y パ tm 

のぶザ 

20 瓜做 / 化 19 加:化 

1 呵 



IP アドレス デバイスを 巧所 巧続が態 緑画が態 リサ...モーシ ... 

192.168.1. XX 巧镜 

132.168 .1. XX 巧病 


※画面は例です 


2.1.1 NC Monitor の動作居境 

「NC Monitor 」 は Windows 専用ソフトウエアです。 

[NC Monitor ] では、最大] 6台の本商品を操作でさます。操作する本商品の台数によって 、バソコ 
ンの必要な環境は異なります。インス! -- ルする前に [NC Monitor 」 の動作環境を満たしていること 
を確認してください。 

動作環境は次のとおりです。 


対応 os 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

ディスプレイ 

解像度：1，024 X 768 iU ± 

色数： ]6 bit (八イカラー)じ(上、 32 bit (フルカラー)推奨 


本商品の台数 

CPU 

メモリ 

] 台 

Intel Pentium III 8 日日 MHz (上 

己] 2 M 巳 yte じ(上 

2〜4台 

Intel Pentium 4 1.3 GHzliLb 

己] 2 M 巳 yte じ(上 

己〜8台 

Intel Pentium 4 2.4 GHz 上 

IGByteii (上 

9〜]6台 

Intel Pentium 4 3.4 GHz liLb 

2 GByte じ(上 
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第 2 章 NC Monitor の使い方 


2.1.2 NC Monitor をインス!ルずる 


[NC Monitor ] のインス!-ール手順を説明します。お使いの日 S によってインス!-ール手順び異なり 
ます。 


P .47 [■ Windows Vista の場合」 

岐 P .51[■ Windows XP /2 日日日の 場合」 



「NC Monitor 」 は Windows 専用のソフトウエアです。動作環境 iU 外の 
0 S には対応していません。 

r コンピュータの管理者」権限があるユーザでインストール • 使用してく 
ださい。 


■ Windows Vista の場合 

次の手順で 「NC Monitor 」 をインストールします。 

1 パソコンの CD - ROM ドライブにユーティリティディスクに D - ROM ) 
をセツトしまず。 



2 rNCSetup . exe の実行」をクリックしまず。 


ぶ自面 再を 


^ DVD RW ドライブ （ E:) COREGA 

□ y フトウエアとケームに対しては常に巧の動作を巧う： 

プ□ヴラムの イ>ス トール演巧 

を ♦ NCSetuDjexe の美巧 

発巧元はた走されていません 


全般のオプション - 

k つ才) 1■■夕'を P 月 (■ て7ァイ J レを表5 
jk -IL ウスプ□ーラ情 巧 

コント□ールパホんで屋封す牛の阻=を苗=1,1ます 


クリックします 
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3 「ユーザーアカウント制御画面」で「許可」をクリックしまず。 

4 [NC Monitor ] をクリックしまず。 



NCFinder 


カメラと IP アドレスを変更 
でまるソフトクエア rNC FinderJ 
をインストールします。 


NCMonit 



カタラの1«1を*{示•沒 S •再を 
できるソフトウ I ア WC M 饥け〇な 
をインストールします。 " 


クリックします 


^ ■最新情報を見る CD を見る 


インターネツトに巧巧して、 
を巧巧します。 


終了 


巧了しまず。 


ユーティ y ティディスクの 
巧客を表巧します。 



5 「ユーザーアカウント制御画面」が表示される場合は、「許可」をクリッ 
クしまず。 

6 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 
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第 2 章 NC Monitor の使いち 


7 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 



インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックしてインストー 
ル先を指定してください。通常は変更する必要はありません。 


巧[次へ]をクリックしてインストールを開始しまず。 



クリックします 
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9 「ユーザーアカウント制御画面」が表示される場合は「許可」をクリッ 
クしまず。 

ブ〇 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


じ(上で 、 「NC Monitor 」 のインストールは完了です。 

引き続き、 P .54 「2.2 NC Monitor を起動する」に進みます。 
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■ Windows XP/2QQQ の 場合 

1 パソコンの CD-ROM ドライブにユーティリティディスク （CD-ROM) 
をセツトしまず。 


2 [NC Monitor] をクリックしまず。 



NCFinder 


カゾラの tt * と IP アドレスを変更 
でまるソフトウェア [NCFiDderJ 
をインストールします。 


最師言報を見る 


インターネットに巧！！して、 
mnuta を»巧します。 


NCMonit 


J ■ 国に 


カメラの IWI を g 巧•沒® •再を 
でまるソフトクエア rWC MonItorJ 
をインストールしまず- 


CD を見る 


ユーテイリティディスクの 
巧客を表巧します。 



クリックします 


園 


お使いの環境に 「.NET Framework 」 がインス!-ールされていない場 
合、次の画面が表示されます。[同意する]をクリックして、表示され 
る画面に従ってインス I -ールします（弊社で動作を確認しています)。 



クリックします 
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3 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


4 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


r 貪八 インス!ル先を変更する場合は、惨照]をクリックしてインス! 
ル先を指定してください。通常は変更する必要はありません。 
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5 [次へ]をクリックしてインストールを開始しまず。 



6 [閉じる]をクリックしまず。 



じ(上で 、 「NC Monitor 」 のインストールは完了です。 

引さ続さ、 P .54 「2.2 NC Monitor を起動する」に進みます。 


クリックします 


クリックします 
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2.2 NC Monitor を起動する 


[NC Monitor ] を次の手順で起動します。 

ブ[スタート]—「ずべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ 
□グラム 」）- fcoregaj - 「NC Monitor」-「NC Monitor 」 の 
J 慣にクリックしまず。 

2 「NC Monitor 」 が起動しまず。 



引き続き、 P . 日曰「2.3 NC Monitor の設定画面」進みます。 
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2.3 NC Monitor の設定画面 


第2章 NC Monitor の使いち 


「NC Monitor 」 の設定画面を説明します。 



① 


② 


③ 


④ 


① 操作設定 

[NC Monitor 」 の設定-動画の再生-画面の□ックびできます。 

P .56 「2.4操作設定」 

② 表示設定 

[NC Monitor 」 に登録した映像の表示方法の設定と切り替えびできます。 
P .73 [2.5 表示設定」 

⑤カメラ設定 

本商品の映像を手動で撮影*録画でさます。 

P .74 「2.6カメラ設定」 


④システム 

現在の時刻を表示します。 

P .7 曰 「2.7システム」 

[NC Monitor ] で本商品の映像を閲覧•撮影•録画するには、本商品を 「NC Monitor 」 に登録する 
必要びあります。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .76 に. 8.1 NC Monitor に本商品を登録する」 

P .80 「2.8.2 NC Monitor の状態を更新する」 

P .82 「2.8.3 NC Monitor から本商品を削除する」 
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2.4 操作設定 


「操作設定」では 、 「NC Monitor 」 の設定•動画の再生•画面の□ックびでさます。 



① 

※画面は例です 


② 


③ 


①[カメラ設定] 

「NC Monitor 」 の各設定画面を表示します。 
P .57 「2.4.]カメラ U スト」 



P . 己8 
P .60 
P .62 
P .64 
P .66 
P .68 
P .70 
P .72 


「2.4.2カメラ設定」 

「2.4.3録画設定」 

「2.4.4スケジュール録画設定」 
「2.4.日 f ーシヨン動作設定」 
「2.4.6 E メール設定」 

「2.4.7画面□ック設定」 
「2.4.8その他設定」 

に. 4.9 バージョン情報」 


②[動画再生] 

録画した動画を再生します。[動画再生]をクリックするとファイル選択画面び表示され、 
ファイルを選択するとパソコンで標準に設定された動画再生ソフトウェアで再生します。 


⑤[画面□ック] 

「NC Monitor 」 の各機能ボタンを操作でさないように□ックします。画面を□ックする 
ためのユーヴ名とパスワードは P.68 「2.4.7画面□ック設定」で設定します。 
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2.4.1 カゾラリスト 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の U ストを表示します。複数台の本商品を登録*管理*削除します。 

■カメラリストの表示 

[カメラ設定]-「カメラ U スト」の順にク U ックします D 



① クリックします 

② クリックします 


■カメラリストの頃目 



① 


② 


③ 


④ 


①リスト 

[NC Monitor ] に登録した本商品を表示します。 
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② [更新] 

ク U ックすると、 U ストで表示されるデバイス名を更新します。 

③ [カメラの削除] 

U ストから本商品を削除します。 

④ [カメラの追加] 

U ストに本商品を追加します。 

⑥ 設定保存 

本商品の U ストや 「NC Monitor 」 に登録したスケジュールを保をします。 
P .76 に. 8.1 NC Monitor に本商品を登録する」 

2-4.2 カゾラ設定 


[NC Monitor ] から本商品の設定画面を表示します。 


■カメラ設定の表示 

[カメラ設定]-「カメラ U スト」一「カメラ設定」の順にク IJ ックします。 



①クリックします 


③クリックします 


③クリックします 
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■カメラ設定の頃目 



① 


② 


① リスト 

[NC Monitor ] に登録した本商品を表 7 j \ します。 

② [詳細設定] 

ク U ックすると、 U ストで選択した本商品の設定画面を表示します。 
P .90 [3.1 設定画面を表示する」 
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2.4.3 録画設定 

[NC Monitor ] での録画方法を設定します。 


■録画設定の表示 


[カメラ設定]-「録画設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


②クリックします 
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■録画設定の頃目 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


① 録画保存先 

[NC Monitor ] で録画•撮影するときの動画と静止画の保を先を設定します（初期値： 
C :¥ Pro 呂 ram ド11目5¥(3〇「目呂3¥1\1じ1\/1〇口け〇り。 

③ 録画ファイル保を容量 

録画する動画の容量を設定します（初期値： 2日 MB )。 

⑤ カメラ1台あたりの録画ファイル保巧容量 

本商品]台あたりに保存でさる動画の容量を設定し ます （初期値： ] 日日日 MB )。 

④ リサイクル録画をするカメラの選択 

本商品]台ごとに U サイクル録画を設定します。 

録画した動画ファイルの合計容量び、「カメラ]台あたりの録画ファイル保存容量」を超 
える場合に、ちい動画を削除して録画を続けるか停止するかを選択します。 

⑥ [適用] 

設定を保存します D 
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2.4.4 スケジュール録画設定 

[NC Monitor ] でのスケジュール録画を設定します。 

■スケジュール録画設定の表示 

[カメラ設定] 一「録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


③クリックします 


③クリックします 


62 操作設定 


(corega) 













































第 2 章 NC Monitor の使いち 


■スケジュール録画設定の頃目 



通巧 -- ③ 


① カメラ選択 

スケジュールを設定する本商品を選択します。 

② スケジュール 

日付指定と曜日指定でスケジュールを設定します。 

③ [適用] 

設定を保存します。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .83 「2.8.4 NC Monitor のスケジュールを設定する」 
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2-4 •已モーシヨン動作設定 

[NC Monitor ] でのモーション録画方法を設定します。 


■モーシヨン動作設定の表示 

[カメラ設定]-「ちーシヨン動作設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


②クリックします 
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■モーシヨン動作設定の頃目 



① 


③ 


① カメラ選択 

モーション感知する本商品を選択します。 

② 動作感知オプション 

モーション感知したとさの動作を設定します。 

-アラーム 

モーション感知したときに音声を鳴らす場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 
[参照]から任意の音声ファイル （ wav 、 mp 3) を選択でさます。 

-録画 

モーション感知したとさに録画を開始する場合にチェックを付けます（初期値：無効)。 

• E メール 送信 

モーション感知したとさに E メールを送信する場合にチェックを付けます（初期値： 
無効)。 

③ [適用] 

設定を保存します。 

詳しい設定方法は、次をご覧ください。 

P .123 「4.5 NC Monitor で撮影-録画する」 
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2.4.6 E ゾール設定 


「NC Monitor 」 から静止画を送信する場合のメールヴーバを設定します。 

■ E メール設定の表示 

[カメラ設定] 一「モーシヨン動作設定」一 「E メール設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


③クリックします 


③クリックします 
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■ E メール設定の頃目 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


① メール （ SMTP ) サーバ 

送信元に設定するメールサーバを入力します（初期値：空欄)。 

② 送信元アドレス ( From ) 

送信元に設定するメールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

③ 送信先アドレス ( To ) 

送信先のメールアドレスを入力します（初期値：空欄)。 

④ □グイン名 

送信元に設定するメールアドレスの□グイン名を入力します（初期値：空欄)。 

⑥□グインパスワード 

送信元に設定するメールアドレスの□グインパスワードを入力します（初期値：空欄)。 

⑥ 件名 （ Subject ) 

送信するメールの件名を入力します（初期値：空欄)。 

⑦ [適用] 

設定を保存します。 
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2.4.7 画面□ック設定 

画面□ックを設定すると 、 「NC Monitor 」 画面を操作でさないように□ックでさます。 

■画面□ック設定の表示 

[カメラ設定]-「画面□ック設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


②クリックします 
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■画面ロック設定の頃目 



① 


② 


③ 


① ユーザ名 

画面□ックを解除するためのユーヴ名を設定します（初期値：空欄)。 

② パスワード 

画面□ックを解除するためのパスワードを設定します（初期値：空欄) 

③ [適用] 

設定を保存します。 
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2-4.8 その他設定 

「NC Monitor 」 画面のスキャン時間を設定します。 


■その他設定の表示 

[カメラ設定] 一「その他設定」の順にク U ックします。 



①クリックします 


③クリックします 
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■その他設定の頃目 



① 


② 


① 更新間隔 

「表示設定」で[スキャン]をする場合の映像の切り替え時間を2〜2日秒で設定しま 
す（初期値： 2秒)。 

② [適用] 

設定を保存します。 
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2.4.9 バージョン情浦 

「NC Monitor 」 のバージョンを表示します。 

■パージョン情報の表示 

[カメラ設定]-「バージョン情報」の順にク U ックします。 



①クリックします 


③クリックします 


■パージョン情報の頃目 


NC Monitor v ん微 


こののトウエアはカイラサー/诚リモート昔巧巧に設計されています。 


第 11 美(まなの刖限） R 

1.本 V 7 トウ I アは、一切の巧註または条件を伴わすじ現がで情巧!おを ぞ|~ 
れるらのとし本のトウエアのもたらす巧まや概組こついてのリスウはすバて 
博巧电げ負巧します。 mm . 本ソ7トウ： L アの博用、及けそのが果の巧 
お I 圧、正確性、信 f 目 I 性または最巧性罢に関して、いかなる巧示またはが S 
示の巧なま巧ら負巧しません。].鲜なは、本ソ7トウ X アに起因してわ 
客穂らしくは第五をにを I ；る間巧の31はな陆目うなお吉、デ-かブ□ヴラム 
その他の無 f 本け産に巧するお吉巧 U 益のお失、中が、 I 障訊の巧失わ どに U 
よる指吉を含む)〕いて一切のまなを負いません。本のトウ： L アにお因して 
鲜ながわ客横らしくは第云をに巧して負ちするま巧の組額は、いかなる巧 
合にわいてら本リ7トウ X ア加ま用 i 午 I ちの巧価としても客穂が実階に封ム 
われた金額を超まることはありません。 

第12美(捐吉目自巧）1.巧巧量げ本契約まの美ちまたは日本国の;ち令 
がけに視を I わドのいザれかに苗反し t - t - 祈にがけが指まををけ t - 巧含 、 Ld 


① 


① バージヨン 

「NC Monitor 」 のバージョンを表示します。 
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2.5 表示設定 


第 2 章 NC Monitor の使いち 


「表示設定」では 、 「NC Monitor 」 に登録した映像の表示方法の設定と切り替えびでさます。 



① 


③ 


※画面は例です 


① [1 画面]/ [4 画面]/ [9 画面]/ [16 画面] 

複数の本商品の映像を表示します。 

分割表示は1、4、9、 ] 6分割に対応します。 


② [全画面表示] 

本商品の映像を全画面で表示します。全画面表示から戻るには、画面上をちク U ックし 
て「戻る」をク U ックします。 

③ [スキヤン] 

複数のカメラを分割表示しないで]画面で表示している場合に、複数の本商品の映像を 
一定間隔で自動的に切り替えます。 

画面の切り替え時間は、 P .70 「2.4.8その他設定」で設定します。 

④ [前へ]/ [次へ] 

複数の本商品を分割表示しないで]画面で表示している場合に、画面に表示する映像を 
手動で順番に切り替えます。 
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2.6 カメラ設定 

本商品の映像を手動で撮影-録画でさます。 



受話 シングル摄がシングル録围 

_ J 


(必か I ザ」 

送話 マルチ淀マルチ録画 


※画面は例です 


③ 


⑥ 


⑥ 


④ 


① [受話] 

お使いのパソコンにスピーカ（別売り）を接続することで、本商品に内蔵するマイクか 
ら入力した音声を、お使いのパソコン接続したスピーカから出力でさます。 

[受話]をク U ックし、ボタンび押されている間、動作します。 

再度[受話]をク U ックすると停止します。 

② 陪話] 

お使いのパソコンにマイク（別売り）を接続し、本商品の音声出力端子に外部スピーカ 
(別売り）を接続することで、お使いのパソコンのマイクから入力した音声を、本商品に 
接続したスピーカから出力でさます。 

[送話]をク U ックし、ボタンび押されている間、動作します。 

再度[送話]をク U ックすると停止します。 

③ [シングル撮影] 

選択した本商品の映像を静止画で撮影します。選択した本商品は外枠びホく表示されます。 
静止画の保存先は、 P .60 「2.4.3録画設定」で設定します。 

④ [マルチ撮影] 

登録しているすべての本商品で一斉に撮影します。 


⑥ [シングル録画] 

選択した本商品の映像を動画で録画します。選択した本商品は外枠びホく表示されます。 
録画を停止する場合は、録画している本商品を選択して、再度「シングル撮影」をク U ッ 
クします。本商品の状態は映像の下の IJ ストで確認します。 

動画の保存先は、 P .60 「2.4.3録画設定」で設定します。 

⑥[マルチ録画] 

登録しているすべての本商品で一斉に録画します。 

P .123 「4.5 NC Monitor で撮影-録画する」 
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2.7 システム 


「NC Monitor 」 の現在の時刻を表示します。 



TIME 2008/01/17 11:16ク5 


※画面は例です 


① 


①時刻 

「NC Monitor 」 の現在の時刻を表示します。 

お使いのパソコンの時刻に自動的に同期します 。 「NC Monitor 」 で設定するスケジユー 
ルはこの時刻び基準になります。 
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2.8 NC Monitor を設定する 


2.8.1NC Monitor に本商品を登録ずる 


r NC Monitor 」 で本商品の映像を閲覧*録画する(しは 、 「NC Monitor 」 （し本商品を登録します。 

1 「NC Monitor」 を起動しまず。 

P .54 に.2 NC M 日 nitor を起動する」 

2 [カメラ設定]-「カメラリスト」一[カメラの追力日]の順にクリック 
しまず。 



①クリックします 


③クリックします 


③クリックします 
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3 追加ずる本商品を選択します。 


■検索して追加する場合 


登録したい本商品を選択し、[カメラの追加]をク U ックします。 



①選択します 


②クリックします 


® •本商品が見つからない場合は、[検熟をクリックして再検索します。 

-同じネットワーク内の本商品のみ自動的に検索されます。インター 
ネットに公開している本商品を追加する場合は手動で入力ください。 

-本商品が複数台見つかる場合は、検索された MAC アドレスと、本 
商品側面の MAC アドレスを確認してください。 


■ IP アドレスなどを直接入力して追加ずる場合 

登録したい本商品の IP アドレスなどびわかる場合や、インターネットに公開して 
いる本商品を追加する場合は、入カタブをク U ックし、追加したい本商品の IP ア 
ドレスとポート番号を手動で入力します。 



①クリックします 


②入力します 


③クリックします 


® 登録したい本商品がダイナミック DNS などのドメイン名を持ってい 
る場合は、ドメイン名で追加することもできます。 
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選択した本商品の□グイン設定を入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


ユーヴ名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 



①入力します 


②クリックします 


5 r 新しいカメラの追力日」ウインドウで[閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


6 本商品が登録されていることを確認しまず。 



確認します 
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7 


映像を確認しまず。 


「操作設定」の[カメラ設定]をク U ックする （ [カメラ設定]び押されていない状 
態に戻す）と、メイン画面には登録した本商品の映像び表示されます。 



①クリックします 


②映像を確認します 


※画面は例です 


(上で 、 「NC Monitor 」 への本商品の登録は完了です。 
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2.8.2 NC Monitor の状態を更新ずる 

「NC Monitor 」 で表示している本商品の状態を更新できます。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


カメラ名 

TEST 0 1 

場所 

R 00 M 01 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 [ Setup ] - r 基本設定」一「システム」の順にクリックしまず。 

3 「カメラ名」に 「 TESTOl 」、 r 場所」に 「 R 00 M 01」 と入力して[適 
用]をクリックしまず。 

I システム 
»さ本設定 

-カメラを： TEST01 

-巧巧： R00M01 

" LED 設ミ 

- LED コン阳ール： 毎 I 巧巧©消 n 

►►巧外な設定 

-ホかもをセンサ： I :今 I 自旣©無タカ 
[SMI I キャンむル I 

B ^ P .14 「1.4.1システム」 


①入力します 


②クリックします 
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4 [カメラ設定]—「カメラリスト」一[更新]の順にクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


③クリックします 


5 「カメラリスト」や 「NC Monitor 」 下部の「デバイス名」や「場所」 
が更新されることを確認しまず。 



確認します 


上で 、 「NC Monitor 」 で表示している本商品の状態の更新は完了です。 
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2.8.3 NC Monitor か 6 本商品を削除ずる 


本商品の IP アドレスやダイナミック DNS のドメイン名び変わると、それまでのアドレスでは本商品 
に通信できなくなるため、本商品を 「NC Monitor 」 に登録し直す必要びあります。次の手順で削除し 
てから再度登録し直してください。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

P .54 に.2 NC Monitor を起動する」 

ク[カメラ設定]—「カメラリスト」の順にクリックし、削除したい本商 
品を選択して[カメラの削除]をクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


③選択します 


④クリックします 


3 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


4 「カメラリスト」か!5削除されまず。 

「操作設定」の[カメラ設定]をク U ックして設定を完了します 
(上で、登録の削除は完了です。 
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2.8.4 NC Monitor のスケジユールを設定ずる 

「NC Monitor 」 でスケジュール録画をするためのスケジュールを設定します。 

スケジュールの指定方法によって、設定の手順び異なります。 

P .83 「■曰付指定で設定する場合」 

P .86 「■曜日指定で設定する場合」 

■日付指定で設定する場合 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

P .54 に.2 NC M 日 nitor を起動する」 

2 [カメラ設定]— r 録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク 
リックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


③クリックします 
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3 プルダウンメニューか! 5 スケジュールを設定ずる本商品を選択しま 
ず。 



選択します 


4 日時指定タブをクリックして、[追力日]をクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


84 NC Monitor を設定する 
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第 2 章 NC Monitor の使いち 


5 開始日時と終了日時を設定して、 [0 K ] をクリックしまず。 


ここでは、次の設定を例に説明します。 


開始日時 

2 日日 8年8月]8曰2 日時日日 分 

終了曰時 

2 日日 8年8月22曰2 日時 ] 日 分 



①設定します 


②設定します 


③クリックします 


6 追加したスケジュールがリストに表示されていることを確認して、[適 
用]をクリックしまず。 



①確認します 


③クリックします 


上で、設定は完了です。 

「NC Monitor 」 で本商品の映像を撮影*録画するスケジュールび設定されました。 
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■曜日指定で設定ずる場合 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

P .54 「2.2 NC Monitor を起動する」 

2 [カメラ設定]— r 録画設定」一「スケジュール録画設定」の順にク 
リックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


③クリックします 


86 NC Monitor を設定する 


(corega) 





























































第 2 章 NC Monitor の使いち 


3 プルダウンメニューか!5スケジュールを設定ずる本商品を選択しま 
ず。 



選択します 


4 曜日指定タブをクリックしまず。 


[カゴラ1192.168 . 1 . XX T に ■pOI 

I 日なぉ定 唱日指定 !- 

「日 月 I J 水 J 木 J 金 I ± I 


0 

00:00-00:30 

□ 09:00-09:30 

r 

00:30-01:00 

□ 09:30-010:00 

It 

01:00-01:30 

□10:00-10:30 

回 

日 1:30- の加 

□10:30-11:00 

0 

の加-の:30 

□ 11:00-11:30 

日 

02:30-03:00 

□11:30-1 2:00 

0 

の加-の:加 

□12:00-1-2:30 

0 

03:30-04:00 

□12:30-13:00 

日 

04:00-04:30 

□13:00-13:30 

0 

04:30-05:00 

□13:30-14:00 

0 

05:00-05:30 

□14:00-14:30 

回 

日日:30-胞00 

□ 14:30-15:00 

0 

06:00-06:30 

□ 1日:日 0-1 日:加 

0 

日日:3日-日7:00 

□ 1日: 30-1 日:00 

回 

07:00-07:30 

□ 16:00-16:30 

因 

07:30-08:00 

□16:30-17:00 

因 

08:00-08:30 

□17:00-17:30 

回 

08:30-09:00 

□ 17:30-18:00 

ィ 

1 m -,1 

卜 


スケジュ-ルの]ピ-スがュ-ルの目肌 をて消去 


クリックします 


迪巧 
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5 開始日時と終了日時を設定して、随用]をクリックしまず。 

ここでは、次の設定を例に説明します。 


曜日 

月曜日 

時間 

9 :日日〜14:00 


[カイラ1192.168 .1 . XX TESTOl 

I 日巧指走|"昭日1^^ミ_!— 



迪巧 


①クリックします 


②チェックを付けます 


③クリックします 


(上で、設定は完了です。 

「NC Monitor 」 で本商品の映像を撮影-録画するスケジュールび設定されました。 


88 NC Monitor を設定する 
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第 3 章 

こんなとをはこの設定（機能編） 

この章では、本商品の機能の設定方法について説明しています。 

3.1 設定画面を表示する . 90 

3.2 設定画面で設定する . 92 

3.3 接続できるユーザを設定する . 94 

3.3.1 ユーヴを追加する . 94 

3.3.2 ユーヴを削除する . 96 

3.4 接続できる IP アドレスを設定する . 97 

3.4.1 拒否 IP U ストに追加する . 97 

3.4.2 拒否 IP U ストから削除する . 98 


89 












3.1 設定画面を表示する 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。本商品に接続している]台のパソコン 
で設定します。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。そのほかの Web ブラウ 
ヴでは、正常に設定でさない場合びあります。 

1 Internet Explorer または Safari を起動しまず。 

2 アドレスノ（一に本商品の IP アドレスを入力し、 Enter 丰一を巧しまず。 


お Internet Explorer ではこのべージはま示できません - Windows Internet Explorer 

巧‘ ) ， [@ 192.168 .1.245 ▼ 

今 

X 


入力します 


※画面は例です 


® - 設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウオールソフトなど 
のセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗するこ 
とがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品の設 
定をしてください。設定作業が終了してから再度起動させてください。 
-本商品の IP アドレスがわからない場合、同じ LAN 内の本商品のみ 
「NC Finder 」 で検索できます。詳しくは付属の「取扱説明書」を 
ご覧ください。 


3 「ユーザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 


192.168 .1.245 へ接窺 


離 一^^ ■■ 

織XXXのサ-バ-期放. 1.2 化にはュ-ザ-飾^^^^^^^ 

觀離啟詔 ^&»£1 態《^掛言 

ユーザー;を(山： 巧 admin -:- 

I- 

I0 バスつードを記憶する(技 




I 0K II キャンセル I 


※画面は、工場出荷時の例です 


-①入力します 


-②クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


90 設定画面を表示する 


(corega) 






































第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


4 設定画面が表示されまず。 



※画面は例です 


(上で、設定画面び表示されました。 


設定画面の基本的な操作は、 P .92 「3.2設定画面で設定する」をご覧ください。 



Macintosh ( Safari ) は、設定画面の 「Live View 」 画面での映像の閲覧 
のみに対応します 。 「Live View 」 画面での手動録画-手動撮影 •受話•送 
話およびに etUp 」 画面での設定には対応していません。 


ccorega) 


設定画面を表示する 91 




























3.2 設定画面で設定する 


設定画面での基本的な操作を説明します。 


1 KetUp ] をクリックしまず。 

2 画面左側のメニユーをクリックしまず。 


各設定画面び表示されます。 


CG-WLNCM4G 

CJ 巧単設定 
B 基本記を 

位！ システム 
a 日付と時 Pel 
Q ユー ヴを巧 
包 t キュ U ティ 
剛ご ネット 
回 Cl カメラ^ 

C 3 モーシ3ン忌巧設定 
Q スクジュール設定 
甲に！ 保存ホ設ぞ 
因を巧 

ステータス 


，トワー巧 
ラ設定 


2000/01/01 00:54:59 

I システム 
»を本設定 
• 。がを： 

-巧巧； 


- LEDZI ン阳ール： み） 巧巧© ；1 


A ホか巧設定 

. ホか綻ゎンサ：み自か ©操棘 


※画面は、「基本設定」の「システム」の例です 


②表示されます 


①クリックします 


3 必要な項目を設定しまず。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボッ 
クスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 


4 正しく設定したことを確認し、随用]または[保存]をクリックしまず。 


[適用]または[保存]をク U ツクすると、設定び有効になります。設定項目によつ 
ては、本商品び再起動することびあります。 



CG-XXXXX 


〔-做©鹏 C 7 づ 



2000/01/01 00:54:59 

I システム 
»を本設ち 


3 CG-WLNCM4G 
ご 巧単設ぞ 
f ts 碁本設定 
a システム 
: a 白巧と時巧 
i i - a ユーヴを巧 
a たキュソティ 
ネットワーク設定 
宇.£3 カメラ設定 
rQ モーシ3ン忌巧設ぞ 
白 スクジュール設ぞ 
甲亡！ なをホ設ぞ 
i 因を 理 
を' 亡！ ステータス 



» LED 設ミ 

- LE 归ン阳ール： を 巧巧©;‘肖な 

«巧ホ巧ま定 •>,. 

-ホか紙 2 ンサ； 毎， 自れ ©紙々 

fWII キャンむル I 


百 ロクアウト 


クリックします 


® - 随胤をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 

-随胤をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[キャンセル] 
または原る]をクリックするか、または画面左側のメニューをク 
リックします。 


92 設定画面で設定する 
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第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


5 設定画面か! 5 □グアウトずるには、画面ち上の「□グアウト」をクリツ 
クしまず。 



CG-XXXXX 2000/01/01 00:54:59 Ver )CXX 百 ログアウト 



1 システム 


卜> を本設定 1 

3 CG-WLNCM4G 

Q 巧単設定 

基本設ぞ 

Q システム 

- 力巧を 

• 巧所： 

卜 LED 設ミ 1 

〇 日付と時巧 
ユーヴを巧 
a t キュリティ 
固 ii ネットワーク設定 
回包 カメラ設定 

- LE わン阳ール： み） 巧ち©巧な 

卜巧外巧ま定 1 

-ホみ結 t ンサ： み） 自か©紙々 

幻 モーション廷巧設を 


C3 スクジュール設ぞ 

1通巧 II キャンたル1 

日。 巧巧先設定 


hQ を巧 


因亡] ステータス 



クリックします 


6 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


7 [はい]をクリックしまず。ブラウザが終了しまず。 



クリックします 


(上で設定は完了です。 
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3.3 接続でまるユーザを設定する 

本商品の 「Live View 」 を表示でさるユーヴの追加や削除は、次の手順で設定します。 

P .94 「3.3.]ユーヴを追加する」 

P .96 「3.3.2ユーヴを削除する」 


® ユーザは「一般ユーザ」と「ダスト」の合計で11ユーザまで設定できます。 
D ^ P . l 目 r 1.4.3 ユーヴ管理」 


3-3.1 ユーザを 追加ず る 

1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etup ] — r 基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


ここでは次の設定を例に説明します。 


追加する ユーザ 

testOl 

パスワード 



※パスワードは表示されません 


I ユーザ管理 

>►ちまを 

-バスワード： 

. バスワードの確記： 

»—おユーザ 
. ユーヴを： 

-バスワード： 

. ユーヴリスト： 

»ヴスト 
. ユーザを： 

-バスワード： 

• ユー プリスト： 


[ 細/願 


iwm] 

I 追加/類 I 

[fM] 


②クリックします 
①入力します 


①「一般ユーヴ」の「ユーヴ名」と「パスワード」に新しいユーヴを入力します。 
③[追加/変更]をク U ックします。 


94 接続でさるユーヴを設定する 
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第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


4 設定したユーザが「ユーザリスト」に入りまず。 


1 ユーザ管巧 

» を巧を 

. バスワード： 

. バスワードの植忍： 

画 

» —ち ユーザ 

-ユー ヴる： 

-バスワード： 

1 追加/をま 1 

. ユーザリスト： testOI 

マ \^] 


»ヴスト 

-ユーザる： 

. バスワード： 

. ユーザリスト： 

1 追加/顆 11 

- 


確認します 


1^(上で、ユーヴの追加は完了です。 
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3-3.2 ユーザを 削除ず る 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 liSetUp ] — r 基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 ユーザ 管理 


»を巧を 


• バスワ-ド： 階ま 1 

-バスワードの應忍： 

» — お ユーザ 


-ューザを： testOI 1追加/をま1 

. バスワード： 1 




A ヴスト 


-ューヴを： 1 追加/をま 1 

-バスワード： 

-ュ-ヴ.リスト： ， [ fM ] 


①選択します 
③クリックします 


①「一般ユーヴ」から削除するユーヴを選択します。 
③悄 U 除]をク U ックします。 


4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、ユーヴの削除は完了です。 


96 接続でさるユーヴを設定する 
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第 3 章こんなとさはこの設定（機能編) 


3.4 接続でまるロアドレスを設定する 

「 IP フィルタ」を使用すると、特定の IP アドレスからの本商品への接続を拒否でさます。 
拒否 U ストへの追加と削除は次の手順で設定します。 

P .97 「3.4.1拒否 IP U ストに追加する」 

P .98 「3.4.2拒否 IP U ストから削除する」 

3.4.1 拒否 IP リストに追加ずる 


ブ設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etUp ] — r 基本設定」一「セ丰ュリティ」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 

ここでは次の設定を例に説明します。 

接続を拒否ずる IP アドレス fl 92. 1 68. 1 .200 -192.16 8.1.250 


■セキュリティ 

» IP フィルタ 

.閲化 IP アドレス： 192 . 168 . 1 .200 — - 

- が了 IP アドレス： 192 .168 . 1 . 250 - I 追加 I 

-巧否 IP リスト： ▼ [1 M 1 


①入力します 
③クリックします 


①本商品への接続を拒否したい IP アドレスを範囲で入力します。 

③[追加]をク U ックします。 

@ 1つのアドレスだけ入力する場合は、 r 開始 IP アドレス」と「終了 IP 
アドレス」に同じアドレスを入力してください。 


4 設定した IP アドレスの節囲が「拒否 IP リスト」に入りまず。 


1 セキュリティ 


W IP フィ ルタ 


-閲化 IP アドレス： . . . 

. が了 IP ァドレス： . . . 「追加 1 


-巧否 IP リスト： 192.168.1.200~192.168 .1.250 ▼ - 1 し削除 J 



確認します 


上で、拒否 IP U ストへの追加は完了です。 
追加した IP アドレスからの接続を拒否します。 
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3-4.2 拒否 IP リストか6削除ずる 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に目山口] — r 基本設定」一「セ丰ュリティ」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 セキュ U ティ 


IP フィルタ 

. 閱ぉ IP アドレス： -. . . 

-巧了 IP アドレス： ... r 追加1 







① 選択します 

② クリックします 


①「拒否 IP U スト」から削除する IP アドレスを選択します。 
③悄 U 除]をク U ックします。 

4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、拒否 U ストからの削除は完了です。 


98 接続でさる IP アドレスを設定する 
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こんなとをはこの設定(撮影•錄画編) 

この章では、本商品を使った撮影•録画方法について説明しています。これらはすべて本商品びネッ 
トワークに接続していることを前提としています。 

4.1 モーション感知を設定する . 100 

4.1.1 モーション感知を設定する . 100 

4.1.2 f —ション感知を変更する . 101 

4.2 スケジュールを設定する . 102 

4.2.1 スケジュールプ□ファイルを登録する . 102 

4.2.2 スケジュールを追加する . 104 

4.2.3 スケジュールを削除する . 105 

4.2.4 スケジュールプ□ファイルを削除する . 106 

4.3 ネットワークカメラで自動的に撮影•録画する . 107 

4.3.1 静止画を FTP サーバにアップ□ー ドする . 107 

4.3.2 静止画を E メールで送信する . 113 

4.4 パソコンか5 「Live View 」 で撮影-録画する . 119 

4.4.1 静止画をパソコンに保存する . 119 

4.4.2 動画をパソコンに保存する . 121 

4.5 NC Monitor で撮影-録画する . 123 

4.5.1 静止画をパソコンに保存する . 123 

4.5.2 動画をパソコンに保存する . 124 

4.5.3 静止画を E メールで送信する . 127 






















4.1 モーシヨン感知を設定する 

モーション感知を設定することで、モーションを感知して撮影*録画でさるようになります。 

4.1.1 モーシヨン感知を設定する 

f ーシヨン感知は次の手順で設定します。ここでは例として次の内容で設定します。 


ウィンドウ1 

test 01 

ウィンドウ2 

test 02 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 [Setup] - 「モーシヨン感知設定」の順にクリックしまず。 

3 モーシヨン感知を有効にしまず。 


-モー シヨン思ミ 日 —— 

ウィンド。，」■ 
ク 

17ち効- 

ちが ItestOI 



助け度が 
しべル 

思巧 



巧た _I キャンセル I 


①選択します 

③チェックを付けます 
③入力します 


④クリックします 


①「ウィンドウ」のプルダウンメニューで、ウィンドウを選択します。選択したウィ 
ンドウは画面上でホ枠で表示されます。 

③「有効」にチェックを付けます。 

③ ウィンドウに名前を付けると画面上で名前び表示されます。 

④ [保を]をク U ックします。 


100 モーシヨン感知を設定する 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 感度と領域を設定しまず。 



①設定します 


②設定します 


③クリックします 


※画面は例です 


①モーション感知する領域を設定します。マウスを操作して、画面上で選択したウィ 
ンドウ（領域）の大ささを変更したり、位置を移動したりでさます。 

③感度を設定します。「動作感知レベル」のスライドを左に移動すると、「感度」の 
しさい値び下びり、変化のルさい映像でわ感知します。「動作感知レベル」のスラ 
イドをちに移動すると、「感度」のしきい値び上びり、変化のルさい映像は感知し 
ません。 


③[保存]をク U ックします。 

上で、本商品のモーション感知の設定は完了です。 

4 . 1.2 モーシヨン感知を変ちずる 

設定した f ーション感知は設定と同じ手順で変更でさます。 

@ モーション感知の設定を初期設定に戻すには、本商品を工場出荷時の状態に 
戻す（初期化する）必要があります。 

P .138 r 日.日工場出荷時の状態（初期値）に戻す」 
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4.2 スケジュールを設定する 

スケジュールを設定することで、スケジュールに従って撮影-録画でさるようになります。 

4.2.1 スケジユールプ□ファイルを登録ずる 

スケジューラレは次の手順で登録します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 [Setup] - 「スケジュール設定」の順にクリックしまず。 

3 [プ□ファイル登録]をクリックしまず。 


I スケジュールブロファイル 

»スケジュー J レ設定 



Iブロファイルを： 

I 81日： み） 日©月©火©水©木©を© ± 


クリックします 


® [プ□ファイル登録]をクリックすると、次の画面が表示される場合 
があります。このときは、表示された夕章をクリックして、「スクリ 
プト化されたウィンドウの実行を一時的に許可」をクリックし、再度 
[プ□ファイル登録]をクリックしてください。 


1 ^ CG-XXXXX- Windows Internet Explorer 


欠 . ) ， I も http ：// 192.168 .1.245/admln/setup.Ggi?page-scheduleprol1le 


* * (お a 




な ▼回，毎 ▼ 岛ぺ -5 HP ) ▼ なツづ Ko) ▼ 


r スクリプ wb すれたウインドウの巧巧を一！*的に巧可の 


2007 / 01/01 03 : 05:09 




I スケジユールブロファイル 
»スケジュールまち 


-①クリックします 
-②クリックします 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 プ□ファイル名を入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ここでは例として 「 scheduleOl 」 で設定します。 



③クリックします 


①入力します 


5 スケジュールを設定しまず。 

ここでは例として次の内容で設定します。 


曜日 

月曜日 

時間 

9:□日〜14:00 



①選択します 


② 選択します 

③ 入力します 

④ クリックします 


⑥クリックします 


① 「 scheduleOl 」 を選択します。 

③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「開始時間」に「9:00」、「終了時間」に「14:00」を入力します。 

④ [登録]をク U ックします。 

⑥「時間 U スト」に登録されたことを確認して、瓶存]をク U ックします。 
(上で、スケジュールの登録は完了です。 

登録したスケジュールは、「保存先設定」で使用します。 

P .34 「1.9保を先設定」 

P .107 「4.3.]静止画を FTP ヴーバにアップ□-ドする」 

P . n 3 「4.3.2静止画を E メールで送信する」 
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4-2.2 スケジュールを追加ずる 


登録した手順と同様の手順で登録したスケジュールにスケジュールを追加でさます。 

P .102 「4.2.]スケジュールプ□ファイルを登録する」 


1 次の手順でスケジュールを追加しまず。 

ここでは例として次の内容で設定します。 


曜日 

月曜日 

時間 

19:00-20:00 



①選択します 


② 選択します 

③ 入力します 


④クリックします 


⑥クリックします 


① 「 scheduleOl 」 を選択します。 

③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「開始時間」に「19:00」、「終了時間」に「2日:日日」を入力します。 

④ [登録]をク U ックします。 

⑥「時間 U スト」に登録されたことを確認して、版存]をク U ックします。 


(上で、スケジュールの追加は完了です。 
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( corega ) 









































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4-2.3 スケジュールを削除ずる 


スケジュールは次の手順で削除でさます。 

ここでは、スケジュールプ□ファイル rscheduleOlJ から、「開始時間] 9:□日〜終了時間2日:□□」 
のスケジュールを削除する例を説明します。 

ブ次の手順でスケジュールを削除しまず。 



① 選択します 

② 選択します 

③ 選択します 

④ クリックします 


⑥クリックします 


①「スケジュール設定」で、削除するスケジュールプ□ファイルを選択します。 
③「曜日」で「月」を選択します。 

③ 「時間 U スト」で、削除するスケジュールを選択します。 

④ 梢 U 除]をク U ックします。 

⑥[保存]をク U ックします。 

上で、スケジュールの削除は完了です。 
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4-2.4 スケジュールプ□ファイルを削除ずる 


登録したスケジュールプ□ファイルは次の手順で削除でさます。 

ここでは、スケジュールプ□ファイル rscheduleOlJ を削除する例を説明します。 


1 スケジュールプ□ファイルを選択し、梢 y 除]をクリックしまず。 


I スケジュールブ□ファイル 


»スケジュール設定 



①選択します 


「ブロファイル登録] 「削除] 

I -②クリックします 


2 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


(上で、スケジュールプ□ファイルの削除は完了です。 


106 スケジュールを設定する 


( corega ) 




































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.3 ネツトワークカメラで自動的に撮影 • 録画する 


本商品に設定することで、本商品び設定に従って自動的に撮影した静止画を E メールで送信したり、 
FTP サーバにアップ□-ドしたりできます。 

4.3.1 静止画を FTP サーバにアップ□ー ドずる 


静止画を FTP サーバにアップ□ー ドする設定を説明します。 

■スケジュールでアップロードする 

スケジュールに従って、静止画を FTP サーバにアップ□ー ドします。 

ブ設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — 「スケジュール設定」の順にクリックしまず。 

3 スケジュールを設定しまず。 

ここでは、 P .102 「4.2スケジュールを設定する」で設定したスケジュールを例に 
説明します。 


スケジュール 

scheduled ] 

曜日 

月曜日 

時間 

9:00-14:00 


P .102 「4.2スケジュールを設定する」 

4 r 保存先設定」一 「 FTP ヴーパ'」の順にクリックしまず。 
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5 FTP サーバを設定しまず。 

静止画をアップ□ー ドする FTP サーバを設定して [ FTP 送信テスト]ク U ックします。 
ここでは次の FTP サーバを例に説明します。 


FTP のヴーバアドレス 

ftp . example . ne.jp 

使用ずるポート番号 

21 

FTP の ユーザ 名 

testuser 

パスワード 


保存先のディレクトリ 

user 

パッシブモード 

有効 


※パスワードは表示されません 



①設定します 


②クリックします 


6 テスト結果を確認しまず。 

FTP サーバへのアップ□ー ドテストび成功したことを確認してウインドウを閉じます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


7 「スケジュール撮影」を設定しまず。 

「スケジュール撮影設定」でスケジュールの「有効」にチェックを付け、「スケジュー 
ル設定」 でスケジュールを選択し、撮影間隔を設定して[適用]をク U ックします。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


スケジュール 

scheduled ] 

撮影間隔 

] 時間 


I FTP サーバ 


"FTP アッブロード設ち 


• サー J ^^アドレス： れ P .examp le . ne.jp 

- ボートをち： 21 一 


• ユーザを； testuser 


-バスワード： . 


- ディレクトリ： user 

- バッシブモード： 图ちタカ 






» スケジュール録田設ち 



网 ち々力 






■ ノ V ノンユ /ン5巧化. S じ ricuu だり1 ▼ 




パ-ション巧錦ミ 


1モーション設を1 


1 

1 FTP を信テスト II 通用 11 キャンセル 1 



①チェックを付けます 


② 選択します 

③ 設定します 

④ クリックします 


(上で、設定は完了です。 

設定したスケジュールと撮影間隔に従って静止画び FTP サーバにアップ□-ドされます。 
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■モーシヨン感知でアツプロードする 

f ーシ ヨン 感知に従って、静止画を FTP サーバにアップ□ー ドします。 

f モーシヨン感知を設定しまず。 

「ちーシヨン感知設定」で感度や領域を設定します。ここでは、 P .100 [4.1 f 一 
シヨン感知を設定する」で設定した内容を例に説明します。 

2 r 保存先設定」一 「 FTP サーバ」の順にクリックしまず。 

3 FTP サーバを設定しまず。 

静止画をアップ□ー ドする FTP サーバを設定して [ FTP 送信テスト]クリックします。 
ここでは次の FTP サーバを例に説明します。 


FTP のヴーバアドレス 

ftp.example.ne.jp 

使用するポート番号 

21 

FTP の ユーザ 名 

testuser 

パスワード 


保を先のディレクトリ 

user 

パッシブモード 

有効 


※パスワードは表示されません 



①設定します 


②クリックします 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 テスト結果を確認しまず。 

FTP サーバへのアップ□ー ドテストび成功したことを確認してウインドウを閉じます。 




|» テストサーバ I 

- FTP アッづ□ー ドは巧 i 切です 




確認します 


f 威^ アップ□ー ドテストに失敗した場合は、再度 FTP サーバの設定を見 
[jti ) 直してください。 


5 [モーシヨン設定]をクリックしまず。 


I FTP サーバ 

» FTP アップロード設ミ 
-サーバアドレス： 

. ボート番号： 

-ユーザを： 

-バスワード： 

-ディレクト U: 

-パッシブモード： 

»スケジュール録 S 記を 
因ちタカ 

-スケジュール設定：巧に実行~~- 
• 緑画間惕 0 時間0 巧30巧 

»モーンヨン巧を設ち 

|_ モーシむ設定 -j - 


[FTP 送信テスト1[適用1[キヤンたル] 


ftp . example . ne.jp 

5 " 


回ちタカ 


クリックします 


6 「モーション設定」を設定しまず。 

「ちーション設定」の「有効」にチェックを付け、「スケジュール設定」で f ーショ 
ン感知するスケジュールを選択し、保存方法で 「 FTP アップ□ード」にチェックを 
付けて[適用]をク U ックします。 

ここではスケジュールで設定した時間内にモーション感知する設定を例に説明します。 


1 モーション設定 


トモー ンョン記を（刹王じめに、な巧を設走をしてください） 1 




• y\ J ノユ J レ S 巧^ sene 日 Uleu 1 ▼ 

-巧な方ま： 

因 E ィ-ル送信 


因ネットワークストレージに錄画 

因 USB スト レー ジに巧巧 
-送信聞惕： 30 【1〜360 0) 


1 

\ Mm \\ キャンたルII戻る1 



① チェックを付けます 

② 選択します 

③ チェックを付けます 

④ クリックします 
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7 設定を保存しまず。 

「 FTP サーバ」で[適用]をク U ックします。 

上で、設定は完了です。 

設定した時間内にモーシヨン感知した静止画び FTP ヴーノくにアツプ□-ドされます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.3.2 静止画を E ゾールで送信ずる 


静止画を E メールで送信する設定を説明します。 

■スケジュールで送信ずる 

スケジュールに従って、静止画を E メールで送信します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — 「スケジュール設定」の順にクリックしまず。 

3 スケジュールを設定しまず。 

ここでは、 P .102 「4.2スケジュールを設定する」で設定したスケジュールを例に 
説明します。 


スケジュール 

scheduleOl 

曜日 

月曜日 

時間 

9:□日〜14:00 


C ^ P .102 「4.2スケジュールを設定する」 

4 r 保存先設定」一 「E メール」の順にクリックしまず。 
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5 E メールを設定しまず。 

静止画を送信する E メールアドレスを設定して[メール送信テスト]ク U ックします。 
ここでは次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール ( SMTP ) ヴー バアドレス 

mail . example . ne.jp 

ポー ト番号 

25 

送信元アドレス 

from @ example . ne.jp 

認証モード 

SMTP 

ユーザ名 

user 

パスワード 


送信先アドレス1 

aaa @ bbb . ne.jp 

送信先アドレス 2 

ccc @ ddd.nejp 


※パスワー ドは表示されません 



①設定します 


②クリックします 


6 テスト結果を確認しまず。 

送信テストび成功したことを確認して画面を閉じます。 


->«ールサーバの設适ま適切です- -- 確認しまず 


送信テストに失敗した場合は、再度メールの設定を確認してください。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


7 「スケジュール撮影」を設定しまず。 

「スケジュール撮影設定」でスケジュールの「有効」にチェックを付け、「スケジュー 
ル設定」 でスケジュールを選択し、撮影間隔を設定して[適用]をク U ックします。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


スケジュール 

scheduled ] 

撮影間隔 

] 時間 


|e メール 

"E メールき信設ミ 
- タール (SMTP) サー バア ドレス： 

-ボートを号： —25 

-掛言元アドレス (From): 

•記託モード： 摩 I黑か ©SMTP 

. ユーザを： I 

-バスワード： I 

. 送信ホアドレス l(To): ■ 

-を信ホアドレス 2(70): 

因 WAN 側 IP がををしたら メールで 巧巧す る 

>>スケジュール绿因設を 

图，ちタカ- 

•スケジュールのを scheduled ▼ - 

• 緑函間隔： 0 時お0 巧20巧 - 


»モーシ3ン巧を設ミ 



[ タール送情テスト I 巧 I [ キヤンじル] 


① チェックを付けます 

② 選択します 

③ 設定します 

④ クリックします 


(上で、設定は完了です。 

設定したスケジュールと撮影間隔に従って静止画びメールで送信されます。 
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■モーシヨン感知で送信ずる 

f ーシヨン 感知に 従って、 静止画を メールで 送信します。 

f モーシヨン感知を設定しまず。 

「ちーシヨン感知設定」で感度や領域を設定します。ここでは、 P .100 [4.1 f 一 
シヨン感知を設定する」で設定した内容を例に説明します。 

2 r 保存先設定」一 「 E メール」の順にクリックしまず。 

3 E メールを設定しまず。 

静止画を送信する E メールアドレスの設定をして[メール送信テスト]ク U ックし 
ます 0 

ここでは次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール （ SMTP ) ヴー バアドレス 

mail . example.nejp 

送信元アドレス 

from @ example . ne.jp 

ポート番号 

25 

認証 モード 

SMTP 

ユーザ名 

user 

パスワード 


送信先アドレス1 

aaa @ bbb . ne.jp 

送信先アドレス2 

ccc @ ddd.nejp 


《パスワー ドは表示されません 



①設定します 


②クリックします 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4 テスト結果を確認しまず。 

送信テストび成功することを確認してウィンドウを閉じます。 

い テストサーバ ] _ 

. ールサーバの試ちは適切です- --確認します 



送信テストに失敗した場合は、再度メールの設定を確認してください。 


5 [モーション設定]をクリックしまず。 


| e メール 

» E メールを信設定 
. メ-ル (SMTP か—バアドレス： 

-ボート番号： 

• を倍元アドレス (From): 

-記証モード： 

-ザを： US 

. バスワ—ド： •• 

. 送信ホァドレス l(To): aa 

-掛言ホアドレス2け〇): CC 

因 WAN け ijlP びををしたら メールで 巧かする 


»スケジュールな田設を 
因ちか 

. スケジュール設定：常に案巧 ， 

-錄函間惕： 0時間0づ 


mail . example . ne.jp 

反 


Trom^example . ne.)p 
© おか' 今） SMTP 


方 V 


»モーション巧ち設走 

I モ - シ ョン設定 ; - 

I メールを信テスト J 彈巧 ]I キャン tz ル 


クリックします 


6 「モーション設定」を設定しまず。 

「モーション設定」の「有効」にチェックを付け、「スケジュール設定」でモーション 
感知するスケジュールを選択し、保存方法で 「E メール送信」にチェックを付けて[適 
用]をク U ックします。 

ここではスケジュールで設定した時間内にモーション感知する設定を例に説明します。 


■モーション 設定 


ト モーション設ミがはじめに、巧なホ設ミをしてください） I 

fPFl { t . 



- f 呆巧ち法： 


脚 t タール巧 Is 

因 FTP ァッブロード 

因ネットワークストレージに録画 

因 USB スト レージロ 呆巧 
-を信間隔： 30 (1~3600) 


[ Mm \ 1 ぶンじル J 厚司 



① チェックを付けます 

② 選択します 

③ チェックを付けます 


④クリックします 
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7 「E メール」で[適用]をクリックしまず。 

上で、設定は完了です。 

設定した時間内にモーシヨン感知した静止画びメールで送信されます。 
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第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.4 パソコンか S ruve ViewJ で撮影•録画する 


パソコンに 「NC Monitor 」 をインストールしなくても、本商品の設定画面の 「Live View 」 で手動で 
静止画や動画を保存でさます。 


恩 


• Macintosh では 「Live View 」 での閲覧のみに対応しまず。静止画や動 
画の保巧はできません。 

• 複数台のパソコンか!5同時に保をすることはできません。複数台のパソコ 
ンで録画する場含は 「NC Monitor 」 を使用してください。 


4.4.1 静止画をパソコンに巧をずる 


「Live View 」 で静止画をパソコンに保存する手順を説明します。 


■手動で巧をする 

静止画を手動で保存する手順は次のとおりです。 
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- 【Windows Vista のみ 】 Internet Explorer の保護モードをオフにして 
<ださい。 

- 【Windows Vista の别書き込み権限のあるフオルタ'のみ保巧できます。 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示しまず。 



ccorega ) 


ノくソコンから 「Live View 」 で 撮影 •録画する 119 






































ク[保存場所]をクリックしまず。 


し处 e 迫ぞ jy 

g 迦通 


MPEG4 ' MJPEC I 


-手巧な面 

紅面閑お 

-キ封巧お 

巧おま巧 

-巧たお巧 


巧た場巧 

- 送 I も 


送語 

-苗舌 

を話 


クリックします 


3 保存場所を設定しまず。 

ここでは D ドライブ ( D :) の Data フオルダを例に設定します。 



①選択します 


②クリックします 


4 [撮影実行]をクリックしまず。 



G 續巧 T ] 


MPEG4 MJPEG 

-手因な面 

巧面巧け 

■手お)巧お 

巧ぉま巧-クリックします 

-巧た場巧 

巧たお巧 

-送語 

送記 

-受記 

受記 


じ(上で、ク U ックしたとさの映像び指定した保存場所に静止画として保存されます。 


120 パソ〕ンから 「Live View 」 で撮影.録画する C ^ oregaf ) 






































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4.4.2 動画をパソコンに巧をずる 


「Live View 」 で動画をパソコンに保存する手順を説明します。 


■手動で巧をずる 

動画を手動で保存する手順は次のとおりです。 
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- 【Windows Vista のみ 】 Internet Explorer の保護モードをオフにして 
<ださい。 

- [Windows Vista の别書き込み権限のあるフオルタ'のみ保巧できます。 


1 設定画面で 「Live View 」 を表示しまず。 



※画面は例です 

ク[保巧場所]をクリックしまず。 



に 海孤 T 1 


MPEG4 - MJP'EG 

-手巧な面 

紅面閑お 

-手巧巧が 

巧おま巧 ' 

-巧た場巧 

巧たぉ巧-クリックします 

- 送記 

送語 

-受記 

受記 


ccorega ) 
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3 保存場所を設定しまず。 

ここでは D ドライブ ( D :) の Data フオルダを例に設定します。 



①選択します 


②クリックします 


4 [録画開始]をクリックしまず。 



C 巧風 S ' 1 


MPEC4 MJP’E 石 

-手お)な面 

紐!刷を-クリックします 

- 手 お)巧 お 

巧おま巧 

-巧たお巧 

巧た場巧 

-送 I 舌 

送-ミ舌 

-苗舌 

受語 


5 [録画終了]をクリックして、録画を終了しまず。 


がげ 怕 W 


j MPEG4 I MJPEG 

-キ巧な面 


クリックします 


-キ封巧お 

あおま巧 
•巧い巧たお巧 

巧たお巧 

-送 I 舌 

送語 

-班を 

受記 


(上で、録画した動画び指定した保存場所に保存されます。 


122 パソ〕ンから 「Live View 」 で撮影.録画する C ^ oregaf ) 








































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4•已 NC Monitor で撮影•録画する 


[NC Monitor ] を使用して本商品の映像をパソコンに撮影•録画でさます 。 「NC Monitor 」 では複数 
台の本商品を管理でさます。 


0 Macintosh は 「NC Monitor 」 に巧応していません。 


4.5.1 静止画をパソコンに巧をずる 


[NC Monitor 」 で静止画をパソコンに保存する手順を説明します。 

■手動で巧をする 

[NC Monitor 」 で静止画を手動でパソコンに保存する手順は次のとおりです。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

2 r 録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .60 「2.4.3録画設定」 

3 撮影したい本商品を選択して、[シングル撮影]または[マルチ撮影] 
をクリックしまず。 



②クリックします 


①選択します 


※画面は例です 

じ(上で、ク IJ ックしたとさの映像び静止画としてノ（ソコンに保存されます。 


ccorega ) 
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4-5.2 動画をパソコンに巧をずる 


「NC Monitor 」 で動画をパソコンに保存する手順を説明します。 


■手動で巧巧ずる 

「NC Monitor 」 で動画を手動でパソコンに保存する手順は次のとおりです。 


1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

2 r 録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .60 「2.4.3録画設定」 

3 録画したい本商品を選択して、[シングル録圆または[マルチ録圆 
をクリックしまず。 



②クリックします 


①選択します 


※画面は例です 

4 [シングル録圆（[マルチ録圆）を再度クリックして、録画を終了し 
まず。 


(上で、録画した動画び指定した保存場所に保存されます。 


124 NC Monitor で撮影•録画する 


( corega ) 












































第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


■スケジュールで巧をずる 

「NC Monitor 」 で動画をスケジュールに従ってパソコンに保をする手順は次のとおりです。 

1 「NC Monitor 」 を起動しまず。 

2 「録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .60 「2.4.3録画設定」 

3 「スケジュール録画設定」を設定しまず。 

スケジュールを設定します。 

P .83 「2.8.4 NC Monitor のスケジュールを設定する」 

1^(上で、設定は完了です。 

スケジュールに従ってパソコンに動画び録画されます。 


ccorega) 
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■モーシヨン感知で巧をずる 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の映像の動画をション感知でパソコンに保存する方 
法を説明します。 

f モーション感知を設定しまず。 

「モーション感知設定」で感度や領域を設定します。ここでは、 P .100 [4.1 モー 
ション感知を設定する」で設定した内容を例に説明します。 

2 「NC Monitor」 を起動しまず。 

3 r 録画設定」を設定しまず。 

録画の保存先や録画ファイルの容量などを設定します。 

P .60 「2.4.3録画設定」 

4 「モーシヨン動作設定」でモーシヨン録画を有効にしまず。 



①選択します 


②チェックを付けます 


③クリックします 


P .64 「2.4.日 f ーシヨン動作設定」 

上で、設定は完了です。 

モーション感知に従ってパソコンに動画び保存されます。 


126 NC Monitor で撮影•録画する 


(corega) 


























第 4 章こんなとさはこの設定（撮影•録画編) 


4-5.3 静止画を E ゾールで送信ずる 


「NC Monitor 」 で静止画を E メールで送信する手順を説明します。 


■モー シヨ ン感知で送信する 

「NC Monitor 」 に登録した本商品の映像の静止画をシヨン感知で E メールで送信する 
方法を説明します。 


1 モーション感知を設定しまず。 

「モーション感知設定」で感度や領域を設定します。ここでは、 P .100 [4.1 モー 
ション感知を設定する」で設定した内容を例に説明します。 

2 モーション録画を有効にしまず。 

[カメラ設定]をク U ックして、「ちーシヨン動作設定」で録画を有効にします。 



①選択します 


②チェックを付けます 


③クリックします 


P .64 「2.4.己モーション動作設定」 


ccorega) 


NC Monitor で撮影•録画する 127 


























3 E メールを設定しまず。 

[カメラ設定] 一「モーション動作設定」一 「E メール設定」の順にク U ックします。 
「E メール設定」を設定します。 

ここでは次の E メールアドレスを例に説明します。 


メール （ SMTP ) ヴー バアドレス 

mail.example.ne.jp 

送信元アドレス 

from@example.ne.jp 

送信先アドレス1 

aaa@bbb.ne.jp 

□グイン名 

user 

□グインパスワード 


件名 

test 


※パスワードは表示されません 


ゴール (SMTP) サーバ： - 

mailjexamplene.jp 

送 f 言元アドレス （ From): 

Trom@examplene.Jp 

送 f 言ホアドレス订か 
aaa@bbbne.Jp 

□クイ > を 
ussr 

□ ヴむパスつ - ド： 

件を (Subject): 
test 

通 巧 - 

P .66 「2.4.6 E メール設定」 

(上で、設定は完了です。 

モーション感知に従って E メールで静止画び送信されます。 


①設定します 


②クリックします 


128 NC Monitor で撮影•録画する 


(corega) 
























第 5 章 

こんなとをはこの設定(ヴポート編) 

この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明しています。 

曰.1管理をパスワードを変更する . 130 

曰.2最新のファームウ王アを入手してアップデートする . 131 

曰.3設定をバックアップする/元に戻す . 133 

5.3.1 設定をバックアップする . 133 

5.3.2 設定を元に戻す . 134 

日.4再起動す:5 . 136 

5.4.1 電源を入れ直して再起動する . 136 

5.4.2 設定画面で再起動する . 137 

曰.日工場出荷時の状態（巧)期値）に戻す . 138 

5.5.1 Reset ボタンで初期化する . 138 

5.5.2 設定画面で初期化する . 139 

曰.6 NC Monitor を削除するには . 140 

5.6.1 Windows Vista の場合 . 140 

5.6.2 Windows XP の場合 . 142 

己- 6.3 Windows 2000 の場合 . 144 

MAC アドレスについて . 146 

おことね0 . 146 





















5.1 管埋者パスワードを変更する 


本商品の設定を変更でさる管理者のパスワードは、次の手順で変更でさます。 


® - 管理者のユーザ名 「 admin 」 は変更でさません。 

-新しく設定する□グイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定画面を 
表示でさなくなりますので、設定内容をメモに控えておいてください。 

-パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出荷時の状態に戻すこ 
とで初期値に戻ります。 

P .138 r 日.己工場出荷時の状態（初期値）に戻す」 


1 設定画面を表示しまず。 


P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 liSetUp ] — 「基本設定」一「ユーザ管理」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


1 ユーザ管巧 


»ちまを 


-バスワ-ド： -1 IW] - 

い♦つローじ i / rs なミ巧. 血血泰皇盛 1 





②クリックします 
①入力します 


※パスワードは表示されません 


① 「パスワード」と「パスワードの確認」に新しい管理者のパスワードを入力します。 

② [変更]をク U ックします。 

4 □グイン画面で、新しいパスワードを入力して [0 K ] をクリックします。 



※パスワードは表示されません 


①入力します 


③クリックします 


5 □グアウトをクリックしまず。 


a ロクアウト -クリックします 


(上で、管理者ユーヴのノ くスワードの変更び完了しました。 


130 管理者ノ くスワードを変更する 


(corega) 









































第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.2 最新のファームウエアを入手してアップデートする 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることびあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 


0 - ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいて < ださい。 

-セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

-ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切5ないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないで<ださい。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になりまず。 



ファームウェアをアップデートする前に、コレガホームぺージから最新の 
ファームウェアをダウン□ードしてください。 

ダウン□ー ドしたファイルは圧縮されているため、解凍する必要がありま 
す。ファイルをダブルクリックして、解凍してください。 


次の手順でファームウエアをアップデートします。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etup ] — 「管理」の順にクリックしまず。 

3 [参照]をクリックしまず。 


1 管巧 


»巧 巧 化 


-工場出巧時のげ態へ戻す fMff] 


»再起め 


-システムを再をかする 1 再起助 1 


»記ち 


-設定巧な 1 設をフ 7 イル巧巧 1 

. 設定話込 (急照… 11 設定 i 疏 1 

»ファームウ1アモ巧 


-ファームウェア•バージヨン X.)(.X 

. ファームゥェァを巧 間 

ml ~ファームウエアミお~~ 1 





クリックします 


^ oreg ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート131 
- する 























4 ファームウェアファイルを選択しまず。 

解凍したファームウェアファイルを選択して[開く]をク U ックします。 

5 [ファームウェア更新]をクリックしまず。 

選択したファームウェアファイルび「ファームウェア更新」に入力されていること 
を確認して、[ファームウェア更新]をク U ックします。 

6 ファームウェアを更新しまず。 

しばらくすると次の画面び表示され、本商品のファームウェアびアップデートされ 
ふ^ 〇 

I 管巧 

>* ファームウェア巧巧 
-ファームウ: L アのアッブデートに巧巧しました 
- 50松じ I 上経過したあとでロヴインしをしてください。 


(上で、本商品のファームウェアびアッ つ子ー トされました。 

設定画面を表示するには、日日秒(上経過してから表示し直してください。 


132 最新のファームウエアを入手してアップデート ^oreaaD 
する - 










第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.3 設定をパックアップする/元に戻す 


現在の設定をバックアップずると、なんらかの原因で設定内容び壊れた場合に、バックアップした設 
定ファイルを使って設定を元に戻せます。 


0 バックアップした設定ファイルは、ファームウエアのバージョンが異なると 
使用できません。 


5.3.1 設定をバックアップずる 


次の手順で設定をノ（ックアップします。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 「3.]設定画面を表示する」 


2 に etUp] — I■管理」の順にクリックしまず。 

3 [設定ファイル保存]をクリックしまず。 


1 管を 


» 初期化 


-ェ巧化面時のげおへ戻す [p!n 


» 巧控め 

. システムを再超かする 1 再起助 1 



»設定 


• ミ岁ち巧巧 1 設定ファイル保巧 ' 

. i を定裔込 1 香照… 1 [ S をを面込] 


»ファーム 0 ェァ モ巧 


-ファームウ X ア y ージョン XXX 

• ファームウェア更巧 1 参 P 吾…||ファームウェア ま 新 1 



クリックします 


4 [保存]をクリックします。 



クリックします 


ccorega) 
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5 保存ずる場所を指定して、[保存]をクリックしまず。 



クリックします 


6 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、本商品の設定ファイルをバックアップしました。 


5.3.2 設定を元に戻ず 


次の手順でノ くックアップした設定ファイルから設定を元に戻します。 

1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 

2 に etUp ] — 「管理」の順にクリックしまず。 

3 [参照]をクリックしまず。 


■管理 

»初期化 

-エ巧化巧のがおへ戻す 

»再をめ 

-システムを再起かする 

»記ち 
-試定巧な 
-訪定揉込 

»ファーム 0 ェア;!; 巧 
. ファームウェア.バージョン 
. ファームウェアを巧 


I 再起勒 J 


I i 妨ファィ山綿 

[m^\ 設趕売な I 


-|きお…||ファームウェアミが〕 


クリックします 


134 設定をバックアツプする/元に戻す 


(corega) 




























































第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 設定ファイルを選択しまず。 

P .133 「5.3.]設定をバックアップする」でバックアップした設定ファイルを選択 
して、[開く]をク U ックします。 



①選択します 


②クリックします 


5 [設定読込]をクリックしまず。 


選択した設定ファイルび「設定読込」に入力されていることを確認して、[設定読込] 
をク U ックします。 


1 管理 


»初期化 


-エ巧化巧巧のがおへ戻す [pfiH 


»再起め 


-システムを再起お)する 1再起 巧 1 


>>記を 


-設見呆巧 1醜乃ィル脱 1 



»ファームな t ァモ巧 


-ファームウェア•パ‘ージ3ン X.X.X 

. ファ—ムウXアを巧 1き照…1 1 ~フ7—ムウエァ ま巧 ~1 



クリックします 


6 設定を読み込みます。 

次の画面び表示され、本商品に設定ファイルび読み込まれます。 


I 管理 

»設を 

. 設定ファイルの読み込みIこぶな)しました 
. 50測上経迪したあとでログインしをしてください。 


上で、本商品の設定び設定ファイルから読み込まれました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒(上経過してから開さ直してください。 
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5.4 再起動する 


本商品の設定を変更したり、ネットワークに接続し直したりしたとさに、本商品を再起動します。再 
起動には次の2とおりの方法びあります。 

P .136 「5.4.]電源を入れ直して再起動する」 

P .137 「5.4.2設定画面で再起動する」 


0 本商品の IP アドレスを自動取得 （ DHCP ) に設定している場合、本商品を 
再起動すると IP アドレスが変更する場合があります。新しい IP アドレスを 
確認するには、 「 NC 円 nder 」 の[再検索]や E メール送信の 「 WAN 側 IP 
が変更した!5メールで通知する」で本商品の IP アドレスを確認してくださ 
い。 

P .36 r 1.9.2 E メール」 


5.4.1 電源を入れ直して再起動ずる 

本商品の電源を入れ直して再起動します。 

1 本商品の AC アダプタを電源コンセントか!5抜きまず。 

2 本商品の AC アダプタを電源コンセントに差し込みまず。 

3 本商品が起動しまず。 

Power LED び点灯して本商品び起動します。起動び完了するまで己日秒1^(上お待 
ちください。 

(上で、本商品び再起動しました。 


136 再起動する 
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第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.4.2 設定画面で再起動ずる 


本商品を設定画面で再起動します。 


1 設定画面を表示しまず。 

P .90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etup ] — 「管理」の順にクリックしまず。 

3 [再起動]をクリックしまず。 


I 管巧 


»初期化 

. エ巧出巧均のがおへ戻す 

岡 

» 巧起め 

-システムを再をお)する 

I 再起な： 

»設ミ 

- 試定なな 

- 設定読を 

I 1 捉ファイル保存 I 

™nl 醜 1 

" ファームウ I アモ巧 

• ファームたア•バージョン 

- ファームウュア巧?斤 

XXX 

一 博照つ 1 ファ-ムウエアミお 1 


クリックします 


4 本商品が再起動しまず。 

次の画面び表示され、本商品び再起動します。 


I 管巧 

"記ミ 

. 設定ファイルの読み込みにぶ巧しました 
. 50移 W 上経迪したあとでログインしをしてください。 


(上で、本商品び再起動しました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒(上経過してから開さ直してください。 
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5.5 工場出巧時のが態（初期値）に戻す 


設定びわからなくなった場合などに、本商品を初期化して工場出荷時の状態に戻せます。工場出荷時 
の状態に戻すには次の2とおりの方法びあります。 


P . 138 「5.5.1 Reset ボタンで初期化する」 
P .139 「5.5.2設定画面で初期化する」 


0 本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した内容が初期値に戻りま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えたり、設定のバッ 
クアップを取ったりしてください。 

P .133 r 日.3設定をバックアップする/元に戻す」 


5.5.1 Reset ボタンで初期化ずる 


本商品を Reset ボタンで工場出荷時の状態に戻します。 

1 本商品の電源が入った状態で、背面の Reset ボタンを5秒政上巧しま 
ず。 

2 前面の Power LED が2回点滅した5、 Reset ボタンを離しまず。 

3 本商品が工場出荷時の状態に戻りまず。 

本商品び工場出荷時の状態に戻って再起動します。起動び完了するまで日日秒上 
お待ちください。 

(上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


138 工場出荷時の状態(初期値）に戻す 
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第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5.5.2 設定画面で初期化ずる 


本商品を設定画面で工場出荷時の状態に戻します。 


1 設定画面を表示しまず。 

P.90 [3.1 設定画面を表示する」 


2 に etup ] — 「管理」の順にクリックしまず。 

3 [実行]をクリックしまず。 


I 管巧 

»初期化 

. ェ巧出巧均のがおへ戻す [pfi 


卜再起め 

1 

-システムを再をお)する 

1再起な1 

»設ミ 

-試定なな 

1設定ファイル保存1 

. 設定読を 

™nl 醜 1 

" ファームウ1アモ巧 



-ファ—ムウエア•バジ 3 ン X.)(.X 

. ファ—ムウ X ア魁 A ~ 障照…' 1 I ~フ7-ムウェア! I お~~ I 


クリックします 


4 本商品が工場出荷時の状態に戻りまず。 

次の画面び表示され、本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

I 管巧 

»初期化 

-本商品はエ巧化荷巧のが態に戻りました。 

. 50測上を迪したあとでログインし直してください。 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 

設定画面を表示する場合は、日日秒 ( 上経過してから表示し直してください。 
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5.6 NC Monitor を削除するには 

[NC Monitor ] を使わなくなった場合は、次の手順で削除します。 

C ^ P .140 「5.6.1 Windows Vista の場合」 

P .142 「5.6.2 Wind 日 wsXP の場合」 

P .144 「5.6.3 Wind 日 ws 2 日日日の場合」 

5.6.1 Windows Vista の場合 

Windows Vista をお使いの場合は次の手順で削除します。 

必ず「コンピュータの管理者」または 「 Administrator （アドミニストレー 
[ A ) 夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず。 


mi Windows DVD メーカー 

偽 

^^ Windows Media Center 

励巧った項目 ► 

Windows Media Player 

つンピュータ 

Windows フオトギでラリー 

ネ 、ッ トワーク 

货 ェクスプ□-ラ 


龍なクライアントユーテイリテイ 

コント ロール パネル= 

既をのプログラム 

► ずべてのプログラム 

〜レプとサボート 





②クリックします 


①クリックします 


2 「プ□グラムのアンインス!ル」をクリックしまず。 



クリックします 


140 NC Monitor を削除するには 
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第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 「NC Monitor V X . XX 」 をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」で「許可」をクリックしまず。 

6 自動のに削除されまず。 

じ(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 
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5.6.2 Windows XP の場合 


Windows XP をお使いの場合は次の手順で削除します。 


園 


必ず「コンピユータの管理者」または 「 Administrator （アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず。 



砂マィ ミューつ9ゥ 

^ マイコンピュータ 


♦ 王□ヴラムのアウ t スと既定の試 
プリンタと FAX 
ヘルブとサポート妇） 

户ぉ 索を） 

〇 ファイルるが旨ミして実行(段… 


r ぶ > I □ヴオフが1’ の) が了がション(の 



②クリックします 


①クリックします 


2 「プ□グラムの追加と削除」をクリックしまず。 



クリックします 


142 NC Monitor を削除するには 
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第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 rNC Monitor vX . XXJ を選択し、梢！]除]をクリックしまず。 



■ ①選択します 
②クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 自動のに削除されまず。 

1^(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 
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屬 ぉまに） 

み ヘル ブが 

忍 i 3 ファイルをを指ミして実行(を… 
:: [1^ シャットタでン(ぶ… 


圃居おお U ぶな 过 I D 


のノマ1し、,ノつ！ =1=寸 


2 「アプリケーシヨンの追力日と削除」をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


Windows 2000をお使いの場合は次の手順で削除します。 


[スタート]- r 設定」 一 r コント□-ルパネル」の順にクリックしまず。 


Windows Update 


プ日クラムの巧たスと巧ミの i ミミ 

11)^ プ□クラムが 

► 1 

||| う を掛まったファイル(が 

►1 





-③クリックします 
-③クリックします 


5.6.3 Windows 2000の場合 



144 NC Monitor を削除するには 
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第已章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 rNC Monitor vX . XXJ を選択し、梢！]除]をクリックしまず。 



①選択します 


②クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 自動的に削除されまず。 

1^(上で 、 「NC Monitor 」 の削除は完了です。 
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MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要びあります。その場合 、 ADSL f デムなど直接接続するネットワーク機器（本 
商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体側面に記載されています。また、 P .44 「1.11.]本体情報」で確認 
でさます。 


おことね D 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライド 
テレシスホールディングス株式会社び所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 
の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することびあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することびあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコード 
を含んでいます。これらのソース]-ドはフ U - ソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation び 
定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布また 
は変更することびできます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっては、市場性お 
よび特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わ行ないません。詳細については、コ 
レガホームぺージ内の 「 GNU - 般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 をお読みくだ 
さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個 
別製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyri 呂 ht ©2 日日9アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

本書の中に掲載され ているソフ トウエアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標で 
す。 
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